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NON-DEFORMABLE FRAM
E

ON THE FRAME FROM DEFORMITI
ES

PRO 13 PRO 22 BIG

PRO 19 BIG SB ROAD

PRO 22 BIG

PRO Line ist die Hochleistungs-Holzspalterreihe von Balfor. Dank erstklassiger Komponenten sowie hoher Leistung und Geschwindigkeit 
bieten die Holzspalter dieser Serie ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis. Die verwindungssteife Trägerkonstruktion, der separate 
Tank, der seitliche Stammheber (nur bei Traktorversionen) und der geneigte Keil aus Domex-Stahl machen sie zum idealen Werkzeug für 
professionelle Anwender. Die CA-Versionen sind serienmäßig mit einer Stammziehwinde mit 1 Tonne Zugkraft ausgestattet. Die Winde 
mit 13 Meter langem Seil verfügt über eine automatische Abrollvorrichtung, die eine praktische und schnelle Bedienung durch nur eine 
Person ermöglicht. Zur Ausstattung gehören außerdem: Axt-Halter, Motorsägen-Halter, verstellbare Hubaufnahmen, große Bodenplatte 
mit geneigten Kanten, hoher rechter Griff  und beweglicher linker Griff  auf Lagern montiert sowie mit Berstschutzgewebe ummantelte 
Hydraulikschläuche.

ABSENKBARER ZYLINDER 
MIT SCHNELLVERSCHLUSS

SCHRÄGER SPALTKEIL MIT 
HOHER EINDRINGKRAFT

MOTORSÄGENHALTER

VERSTELLBARE
DREIPUNKTAUFHÄNGUNG

VERWINDUNGSSTEIFE 
HSTRUKTUR

STANGE ZUR
EINSTELLUNG

DES SPALTHUBS

VERBREITERTE 
TRAGEPLATTFORM

SEITLICHER 
STAMMHEBER

CA*
VERSIONI CON ARGANO

CA RADIO**
VERSIONI CON ARGANO
RADIOCOMANDATO

DOPPELGESCHWINDIGKEIT
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O P T I O N A L S

DE

OPA1 Kreuzkeil     (PRO 13 - 16)

OPS1922V1 Kreuzkeil     (PRO 19 - 22)

OPPRO1316V3 Verstellbarer Tisch     (PRO 13 - 16)

OPPRO1922V3 Verstellbarer Tisch     (PRO 19 - 22)

OPH1 Motoroption Honda     (Nur für   “PRO 13 SB”  -  “PRO 16 SB”)

OPH2 Motoroption Honda     (Nur für   “PRO 19 SB”  -  “PRO 22 SB”)

OPS2 Mobile Pumpe nur für Modelle C     (Anstelle der festen Version)

PRO

T E C H N I S C H E S  D A T E N B L A T T

ART

10731 PRO13 C Tractor PTO 13 113 100 320 272x120x80 250 28 30 9 23 15 350 30

10711 PRO13 CA* Tractor PTO 13 113 100 420 272x120x80 250 28 30 9 23 15 350 30

10718 PRO13 CA radio** Tractor PTO 13 113 100 420 272x120x80 250 28 30 9 23 15 350 30

10713 PRO13 EM 220 Volt 13 113 100 335 272x120x80 250 28 16 7,5 20 12 1450 3

10724 PRO13 ET 380 Volt - 16A 13 113 100 335 272x120x80 250 28 16 7,5 18 12 1450 5,5

10747 PRO13 C+EM 
Tractor PTO+ 220 Volt 13 113 100 350 272x120x80 250 28 30/16 3/7,5 23/20 15/12 350/1450 30/3

10758 PRO13 C+ET
Tractor PTO+ 380 Volt - 16A 13 113 100 370 272x120x80 250 28 30/16 9/7,5 23/18 15/12 350/1450 30/5,5

10762 PRO13 PI Tractor Hydraulics 13 113 100 290 272x120x80 250 / / / / / / /

10775 PRO13 SB Fuel Engine/Benz. 13 113 100 370 272x120x80 250 28 13 4,2 10,7 6,9 3600 6

19775 PRO13 SB ROAD (OMOLOGATA)
Fuel Engine/Benz. Honda 13 113 100 430 272x120x80 250 28 13 4,2 10,7 6,9 3600 6

10801 PRO16 C Tractor PTO 16 113 100 335 272x120x80 250 28 30 6 16 16 350 30

10712 PRO16 CA* Tractor PTO 16 113 100 435 272x120x80 250 28 30 6 16 16 350 30

10719 PRO16 CA radio** Tractor PTO 16 113 100 435 272x120x80 250 28 30 6 16 16 350 30

10783 PRO16 EM 220 Volt 16 113 100 350 272x120x80 250 28 20 6,5 20 10 1450 5,5

10794 PRO16 ET 380 Volt - 16A 16 113 100 350 272x120x80 250 28 20 6 18 10 1450 5,5

10817 PRO16 C+EM
Tractor PTO+ 220 Volt 16 113 100 360 272x120x80 250 28 30/16 3/6,5 16/20 16/10 350/1450 30/5,5

10828 PRO16 C+ET
Tractor PTO+380 Volt - 16A 16 113 100 375 272x120x80 250 28 30/20 6/6 16/18 16/10 350/1450 30/5,5

10832 PRO16 PI Tractor Hydraulics 16 113 100 290 272x120x80 250 / / / / / / /

10845 PRO16 SB Fuel Engine/Benz. 16 113 100 350 272x120x80 250 28 32 9 18 18 3600 6

19845 PRO16 SB ROAD (OMOLOGATA)
Fuel Engine/Benz. Honda 16 113 100 450 272x120x80 250 28 32 9 18 18 3600 6

10851 PRO19BIG C Tractor PTO 19 123 110 390 290x125x90 250 45 45 11 25 19 350 40

10714 PRO19BIG CA* Tractor PTO 19 123 110 490 290x125x90 250 45 45 11 25 19 350 40

10720 PRO19BIG CA radio** 
Tractor PTO 19 123 110 490 290x125x90 250 45 45 11 25 19 350 40

10874 PRO19BIG ET 380 Volt - 16A 19 123 110 410 290x125x90 250 45 20 5,5 12 10 1450 5,5

10868 PRO19BIG C+ET
Tractor PTO+380 Volt - 16A 19 123 110 420 290x125x90 250 45 45/20 11/5,5 25/12 19/10 350/1450 40/5,5

10882 PRO19BIG PI Tractor Hydraulics 19 123 110 300 290x125x90 250 / / / / / / /

10895 PRO19BIG SB 
Fuel Engine/Benz. 19 123 110 390 290x125x90 250 45 32 8,5 18,5 15 3600 9

19895 PRO19BIG SB ROAD (OMOLOGATA)
Fuel Engine/Benz. Honda 19 123 110 480 290x125x90 250 45 32 8,5 18,5 15 3600 9

10901 PRO22BIG C Tractor PTO 22 123 110 420 290x125x90 250 45 45 9 25 15 350 40

10715 PRO22BIG CA* Tractor PTO 22 123 110 520 290x125x90 250 45 45 9 25 15 350 40

10721 PRO22BIG CA radio** 
Tractor PTO 22 123 110 520 290x125x90 250 45 45 9 25 15 350 40

10924 PRO22BIG ET 380 Volt - 16A 22 123 110 440 290x125x90 250 45 20 4,5 12 7 1450 5,5

10918 PRO22BIG C+ET
Tractor PTO+380 Volt - 16A 22 123 110 460 290x125x90 250 45 45/20 9/4,5 25/12 15/7 350/1450 40/5,5

10932 PRO22BIG PI Tractor Hydraulics 22 123 110 350 290x125x90 250 / / / / / / /

10945 PRO22BIG SB Fuel Engine/Benz. 22 123 110 410 290x125x90 250 45 32 7 16 13 3600 9

19945 PRO22BIG SB ROAD (OMOLOGATA)
Fuel Engine/Benz. Honda 22 123 110 490 290x125x90 250 45 32 7 16 13 3600 9

LITERS

TON

cm

cm
cm

BAR L./MINUTE SPEED

cm/s

SPEED

cm/s

RETURN

cm/s
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PRO 50 OR 2100 PRO 50 OR 1280 ROADPRO 50 OR 1280 ROAD

PRO 50 OR 1280 CA

Die horizontalen Holzspalter der PRO Serie sind äußerst robust, mit bester Ausstattung gebaut und sehr leistungsfähig. Dank 
hydraulischer Beladung können die AUTOLOAD-Versionen die Stämme während des Spaltvorgangs automatisch positionieren, und 
dank des hydraulischen Keils kann der Bediener mit höchster Präzision spalten. Der Tisch hinter dem Keil ermöglicht es, das gespaltene 
Holz erneut aufzunehmen und weiter zu spalten; diese Arbeit wird durch das geschwungene Design des Tragrahmens erleichtert. Der 
gesamte Rahmen sowie der hydraulische Keil bestehen aus verwindungssteifem DOMEX-Stahl und garantieren Qualität und maximale 
Langlebigkeit. Die ROAD-Versionen sind mit Rückleuchten, großen Anhängerrädern und abnehmbarem Zugdeichsel ausgestattet.

SCHWENKBARE SEILWINDE
1 TONNE MIT 14 METERN SEIL

HINTERER SCHUTZ

MÖGLICHKEIT DER VERSETZUNG 
MIT GABELNSEITLICHE 

HYDRAULISCHE 
BELADUNG

SEKUNDÄRES 
BEDIENPULT

EINZIEHBARER 
ZYLINDER MIT 

SCHNELLKUPPLUNG

HAUPTBEDIENPULT

AUTOMATISCHES 
ABROLLSYSTEM

KLAPPBARE 
STAMMAUFLAGE

HYDRAULISCHER KEIL
2/4FACH SPALTUNG

DOPPELT GESCHWEISSTE FÜHRUNG 
ZUR ZENTRIERUNG DER STÄMME
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O P T I O N A L S

DE

CA*
VERSIONEN MIT SEILWINDE

CA RADIO**
VERSIONEN MIT
FUNKFERNGESTEUERTER SEILWINDE

SELBSTLADEVERSION FUNKFERNSTEUERUNG
EVO OPV1

OPA3457 Vorrüstung für Traktoren mit geringer Leistung (50 HP)

OPA3456 6-fach Keil

OPB3456 8-fach Keil

OPA3450 Räder, Deichsel und Beleuchtung

KITCOOLER Oil Cooler

PRO 36 ORPRO 22 OR

PRO 50 OR

OPPRO12OR1 6-fach Keil

OPPRO22OR2 8-fach Keil

OPTERU Räder, Deichsel und Beleuchtung

CLT 0051 6-fach Keil

CLT 0052 8-fach Keil

OPCAR 50 Räder, Deichsel und Beleuchtung

KITCOOLER Oil Cooler

INCLUDED OPTIONALS

ART

11441 PRO22 OR 1250 C AUTOLOAD
Tractor PTO 22 125 600 400x136x132/84 230 50 40 9 24 14 430 45

11454 PRO22 OR 1250 ET AUTOLOAD
380 Volt - 16A 22 125 700 400x136x132/84 230 50 20 4,5 12 7 430 5,5

11466 PRO36 OR 1250 C AUTOLOAD
Tractor PTO 36 125 980 420x176x142/94 230 85 90 10 19 20 430 85

11467 PRO36 OR 1250 ET AUTOLOAD 
380 Volt - 32A 36 125 1080 420x176x142/94 230 85 67 7,2 15 15 430 15

11468 PRO50 OR 1280 C AUTOLOAD
Tractor PTO 50 128 1650 420x176x142/94 230 115 100 8,2 21 13,5 480 95

11469 PRO50 OR 1280ET AUTOLOAD
380 Volt - 63A 50 128 1750 420x176x142/94 230 115 90 7,4 19 12 480 20

ART

11475 PRO36 OR 2100 C ROAD
Tractor PTO 36 210 1610 720x176x142/94 230 85 90 10 19 20 430 85

11476 PRO50 OR 2100 C ROAD
Tractor PTO 50 210 2250 720x176x142/94 230 115 120 10 25 16 480 95

11477 PRO36 OR 2600 C ROAD
Tractor PTO 36 260 1990 720x176x142/94 230 85 90 10 19 20 430 85

11478 PRO50 OR 2600 C ROAD
Tractor PTO 50 260 2800 720x176x142/94 230 115 120 10 25 16 480 95

LITERS

TON

cm
cm

BAR L./MINUTE SPEED

cm/s

SPEED

cm/s

RETURN

cm/s

LITERS

TON

cm
cm

BAR L./MINUTE SPEED

cm/s

SPEED

cm/s

RETURN

cm/s
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SHARK 700 EMDI 600 EM

SHARK 700 C

Die SHARK Sägen sind das Ergebnis sorgfältiger Entwicklung und jahrzehntelanger Erfahrung in der Herstellung professioneller 
Sägemaschinen. SHARK ist die einzige Säge, die Stämme mit mehr als 30 cm Durchmesser schneiden kann und dabei optimale 
Sicht während des Arbeitens garantiert. Shark ermöglicht sicheres Arbeiten, ohne die Sicht auf den Schneidvorgang zu behindern. 
Alle anderen Kreissägen verfügen über ein Blech, das Stamm und Sägeblatt abdeckt und somit die Sicht des Bedieners einschränkt. 
Motorsägen-Halter, verstellbare hintere Blattführungen, WIDIA-Sägeblatt, 3-Riemen-Antrieb (nicht bei 220V), Vorbereitung für 
Absaugung, Notbremse, doppelte Holzhaltegriffe auf Lagern montiert sind nur einige der Merkmale, die SHARK zu einem Produkt der 
Spitzenklasse machen. Shark entspricht wie alle Balfor-Produkte den neuesten geltenden Sicherheitsvorschriften.

DOPPELTER GRIFF MIT 
ARRETIERUNG VOR UND 

NACH DEM SCHNITT

RUTSCHFESTE 
ALUMINIUMPLATTE

ZWEI ROLLEN AUF
DEM ARBEITSTISCH

STÄNDER AUF VERSCHLEISSFESTEN 
BUCHSEN MONTIERT

VOLLRÄDER FÜR
DEN TRANSPORT

NOTFALLTROMMELBREMSE

WIDIAKLINGE

STAMMHALTEBÜGEL 
MIT ROLLEN

DOPPELTE 
GLEITBUCHSE ZUR 

BLATTFÜHRUNG

SCHLÜSSEL ZUM 
AUSBAU DER KLINGE

GRIFF ZUM
VERSETZEN

ANSAUGSTUTZEN
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CONTINENTAL 750 ET ROAD

DE

T E C H N I S C H E S  D A T E N B L A T T

ART

31779 CONTINENTAL 750 C ROAD
Tractor PTO 50 65 70 6m/100cm 9000 570x245x350 500 90

31781 CONTINENTAL 750 ET ROAD
Tractor PTO 50 65 70 6m/100cm 9400 570x245x350 500 55

LITERScm
cm

TON cm

m



26 Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY • Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391 • info@balfor.it

NON-DEFORMABLE FRAM
E

ON THE FRAME FROM DEFORMITI
ES

ATTILA

ATTILA wurde entwickelt, um Stämme schnell mit nur einem Bediener in Brennholz zu verwandeln. Vom Fahrerhaus des Teleskopladers aus 
kann der Bediener alle Arbeitsschritte vom Laden der Stämme bis zur Verarbeitung durchführen.
Der Vorteil von ATTILA besteht darin, dass sie in erhöhter Position arbeitet und das gespaltene Holz direkt auf den Anhänger entladen 
oder stapeln kann, ohne es erneut handhaben zu müssen. Im Vergleich zu bestehenden Maschinen ist ATTILA mit dem BOOST-System 
ausgestattet, das auch bei geringer Ölmenge hohe Leistungen ermöglicht, wie es bei Teleskopladern aufgrund ihres langen Arms häufi g 
vorkommt.
Am Ende des Schnitts fährt der Spaltschieber automatisch einige Millimeter zurück und schaff t Abstand zwischen dem frisch geschnittenen 
Stamm und der Kettensäge.
Dieses innovative System ermöglicht die Positionierung des neu geschnittenen Stammes und das Anheben der Kettensäge, ohne den 
nächsten Stamm zu berühren. ATTILA stellt eine neue, moderne, effi  ziente und patentierte Technologie dar, um den Teleskoplader noch 
vielseitiger für die Biomasseproduktion zu machen.

EINSTELLBARER 
ENDANSCHLAG

55 CM SCHNITT
MIT KETTENSÄGE

AUTOMATISCHE 
HOLZBLOCKIERUNG

GLEITPLATTE FÜR 
STAMMVORSCHUB

LADEGABELN FÜR
STÄMME BIS ZU

4 METERN

25TSPALTER

HYDRAULISCHE
EINSTELLUNG

DES SPALTKEILS

ANSCHLUSS AN 
TELESKOPLADER MIT 
NUR 3 SCHLÄUCHEN
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INCLUDED OPTIONALS

DE

Erforderliches Hydraulikvolumen 90–130 Liter/min

Hydraulischer Betriebsdruck 210–260 bar

Spaltkraft 25 Tonnen

Hydraulikkupplung 2x Schlauch 3/4” + 1x Schlauch 3/8” (Rücklauf)

Elektrischer Anschluss 12 V mit Stecker

Max. Stammdurchmesser 550 mm

Max. Stammlänge 3 m

Einstellung der Schnittlänge 300–650 mm

Verfügbare Spaltkeile 4-, 6- und 8-fach

Gewicht 1600 kg

Abmessungen (L x B x H) 2,3 x 1,6 x 1,9 m

Schwertlänge der Motorsäge 750 mm

Nenngeschwindigkeit der Kette 23–46 m/s

Fassungsvermögen des Kettenölbehälters 11 Liter

T E C H N I S C H E S  D A T E N B L A T T
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NT 5.5/300 PI

Die BALFOR Förderbänder sind die robustesten und schwersten auf dem Markt. Sie sind auf Langlebigkeit ausgelegt und minimieren 
Wartungs- und Ersatzteilaufwand. Dank der modularen Rahmen- und PVC-Bandkonstruktion kann die Länge variiert und das Band bei 
Beschädigung kostengünstig repariert werden.
Die Mitnehmer sind aus Metall gefertigt, um maximale Haltbarkeit zu gewährleisten. BALFOR Förderbänder sind absolut die 
robustesten am Markt.
Die modulare Struktur sorgt für höchste Widerstandsfähigkeit gegen Belastungen; die Metallmitnehmer eliminieren den Bandverschleiß 
nahezu vollständig; außerdem ermöglicht das modulare Band den Austausch einzelner beschädigter Elemente bei Bedarf.
Die Möglichkeit der Palettenverpackung garantiert sehr geringe Versandkosten.

GROSSER TRICHTER

SANDWICHSYSTEM MIT 
METALLMITNEHMERN

MODULARES SYSTEM 
MIT VERSCHRAUBTER 

FLANSCHVERBINDUNG

GROSSE 13”RÄDER

ZUGSTANGE ZUR EINSTELLUNG
DER UNTEREN ROLLE

VERSTELLBARE
DEICHSEL

EINSTELLBARE HÖHE

RÜCKLAUFSPERRGITTER MIT 
GERÄUSCHDÄMPFENDEN GUMMIELEMENTEN

DOPPELTE ZUGSTANGE
FÜR DIE OBERE ROLLE
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O P T I O N A L S

DE

NT
OPKITNT Auf Palette verpackt

T E C H N I S C H E S  D A T E N B L A T T

ART

52032 NT 5,5/300 PI 
Tractor Hydraulics 2,9/4 5,5 260 /

52003 NT 5,5/300 EM 
220 Volt 2,9/4 5,5 260 1

52014 NT 5,5/300 ET 
380 Volt - 16A 2,9/4 5,5 260 1

52025 NT 5,5/300 SB 
Fuel Engine/Benz. 2,9/4 5,5 260 6

52072 NT 5,5/400 PI 
Tractor Hydraulics 2,9/4 5,5 360 /

52043 NT 5,5/400 EM 
220 Volt 2,9/4 5,5 360 1

52054 NT 5,5/400 ET 
380 Volt - 16A 2,9/4 5,5 360 1

52065 NT 5,5/400 SB 
Fuel Engine/Benz. 2,9/4 5,5 360 6

52102 NT 6,5/300 PI 
Tractor Hydraulics 3,4/4,5 6,5 260 /

52083 NT 6,5/300 EM 
220 Volt 3,4/4,5 6,5 260 1

52094 NT 6,5/300 ET 
380 Volt - 16A 3,4/4,5 6,5 260 1

52115 NT 6,5/300 SB 
Fuel Engine/Benz. 3,4/4,5 6,5 260 6

52152 NT 6,5/400 PI 
Tractor Hydraulics 3,4/4,5 6,5 360 /

52123 NT 6,5/400 EM 
220 Volt 3,4/4,5 6,5 360 1

52134 NT 6,5/400 ET 
380 Volt - 16A 3,4/4,5 6,5 360 1

52145 NT 6,5/400 SB 
Fuel Engine/Benz. 3,4/4,5 6,5 360 6

m
mm

m
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LEGIONAR 70.6

Die Seilwinden der Serie LEGIONAR bieten neben einem attraktiven und modernen Design hohe Leistungswerte und eine 
außergewöhnliche Langlebigkeit. Dank der Carbon-Kupplung mit verdoppelter Reibfläche ist die Lebensdauer besonders hoch. Zudem 
verfügt die Kupplung über austauschbare Einsätze: Ist die Kupplung verschlissen, werden lediglich die Einsätze gewechselt und nicht 
der gesamte Zahnkranz.
SKF-Lager und verschleißfester Stahl machen die Legionar zur besten Wahl für Ihre Forstarbeiten.
Das verdichtete Stahlseil gehört bei allen Maschinen zur Serienausstattung, ebenso wie die Umlenkrolle in der Schildmitte (ab 5 
Tonnen) und der Anhängehaken. Zur weiteren Ausstattung zählen ein Staufach, zwei Kettenhalter, eine Motorsägenhalterung und bei 
den größeren Modellen zusätzlich Arbeitsscheinwerfer.
Die Modelle R sind Maschinen mit reduzierter Arbeitsgeschwindigkeit, von 0,9 Metern pro Sekunde bis 0,6 Metern pro Sekunde.
Das ABR-System ist ein patentiertes System von Balfor und ausschließlich bei den Legionar-Modellen erhältlich. Es ermöglicht die 
Regulierung der Bremsspannung bei kontrollierten Fällarbeiten oder bei einem eingeklemmten Stamm.

KIPPBARES GITTER

KETTENHALTERUNGEN

SCHNELLÖFFNUNGS
UMLENKROLLE

AUFNAHME FÜR DEN 
ANHÄNGEHAKEN

KUPPLUNG MIT 
AUSTAUSCHBAREN 

EINSÄTZEN

PATENTIERTES 
BREMSEINSTELLSYSTEM

VERSTÄRKTES

SCHILD
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LEGIONAR 70.6RLEGIONAR 60.5LEGIONAR 50.4

O P T I O N A L S

DE

LEGIONAR
OPV4 D8X3M Rückeketten, Blaue Farbe, Vierkantring

OPV12 Umlenkrolle 4 Ton.

OPV7 Umlenkrolle 6 Ton.

OPV6 Coupling chocker D8

T E C H N I S C H E S  D A T E N B L A T T

ART

98431 Legionar 50.4  4 5 70 m / 10 mm 260 125x44 | h 190/120 0,80 350 max 35

98432 Legionar 60.5  5 6 70 m / 10 mm 335 140x53 | h 195/130 0,90 350 max 45

105457 Legionar 60.5 R 5 6 70 m / 10 mm 340 140x53 | h 195/130 0,60 350 max 45

98433 Legionar 70.6 6 7 90 m / 11 mm 365 145x53 | h 220/150 0,90 350 max 60

105458 Legionar 70.6 R 6 7 90 m / 11 mm 371 145x53 | h 220/150 0,60 350 max 60

m/scm
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LEGIONAR 70.6H

Die Seilwinden LEGIONAR H sind elektrohydraulisch und verfügen über eine unabhängige, selbstversorgende Hydraulikanlage, 
die die Steuerung entweder über ein Kabelbediengerät oder per Funkfernsteuerung (optional) ermöglicht. Es gibt zwei Arten von 
Funkfernsteuerungen:
EVO ist die Entry-Level-Fernsteuerung mit einer handgehaltenen Bedieneinheit – praktisch und handlich.
PRO ist die professionelle Handsfree-Fernsteuerung, bei der sich die Bedieneinheit am Gürtel befindet und die Steuerung über Hebel 
erfolgt. Die Pro-Fernsteuerung ist mit langlebigen Endurance-Lithiumbatterien mit sehr hoher Akkulaufzeit ausgestattet.
Die H-Modelle können mit der neuen hydraulischen Seilausstoßhilfe Unwinding Device HUD ausgestattet werden, die ein automatisches 
Abrollen des Seils ermöglicht. Dieses innovative und äußerst nützliche System entlastet den Bediener vom Gewicht des vom Seiltrommel 
austretenden Seils.

ELEKTROHYDRAULISCHE 
KABELSTEUERUNG 

INKLUSIVE

KIPPBARES GITTER

KETTENHALTERUNGEN

SCHNELLÖFFNUNGS
UMLENKROLLE

AUFNAHME
 FÜR ZUGHAKEN

VERSTÄRKTES

SCHILD

KUPPLUNG MIT 
AUSTAUSCHBAREN 

EINSÄTZEN
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O P T I O N A L S

LEGIONAR 70.6H LEGIONAR 80.7H LEGIONAR 110.9H

DE

FUNKFERNSTEUERUNG 
PRO OPV2

FUNKFERNSTEUERUNG 
EVO OPV1

SEILABROLLER U.D.

LEGIONAR
OPV4 D8X3M Rückeketten, Blaue Farbe, Vierkantring

OPV12 Umlenkrolle 4 Ton.

OPV7 Umlenkrolle 6 Ton.

OPV2 Funkfernsteuerung PRO     (Nur Modell H)

OPV1 Funkfernsteuerung EVO     (Nur Modell H)

OPV6 Coupling chocker D8

OPV3 Seilabroller U.D.

T E C H N I S C H E S  D A T E N B L A T T

ART

104690 Legionar 70.6 H* 6 7 90 m / 11 mm 420 145x53 | h 220/150 0,60 350 max 60

105456 Legionar 80.7 H* 7 8.4 90 m / 12 mm 560 170x60 | h 240/170 0,60 350 max 70

105455 Legionar 110.9 H* 9 10.1 100 m / 13 mm 650 180x65 | h 250/180 0,60 350 max 80

m/scm
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BF 150 C

Der BF 150 ist eine Maschine, die in der Lage ist, frische Holzäste bis zu einem Durchmesser von 15 cm zu zerkleinern. Die Äste werden 
durch die Schwerkraft sowie durch den Einzug der Messer selbst eingezogen. Der Häcksler BF 150 arbeitet mit einem querliegenden 
Rotor im Scheibensystem mit 2 Messern. Er ist die ideale Maschine zum Zerkleinern von Reisig, Schnittgut und auch mittelgroßen bis 
großen Stämmen. Der Auswurfschacht ist um 270° drehbar und lässt sich dank der praktischen Griffe am Auswurf einfach verstellen.
Der Einfülltrichter ist für den Transport klappbar und hat Abmessungen von 76 cm x 50 cm.
Der BF 150 ist vollständig aus hochwertigem Stahl gefertigt, um eine maximale Lebensdauer und optimale Widerstandsfähigkeit 
unter Belastung zu gewährleisten.

VERSTELLBARER 
SPÄNEAUSWURF

DREHBARER 
AUSWURFSCHACHT

SCHNELLER ZUGANG 
ZUM ROTOR

BEDIENHEBEL ZUM 
LÖSEN DER RIEMEN

VERSTELLBARE 
TRAKTORANHÄNGUNG

MÖGLICHKEIT DER VERSETZUNG
MIT GABELSTAPLER

SCHEIBENSYSTEM MIT 
SCHWERKRAFTVORSCHUB

GROSSER KLAPPBARER 
EINFÜLLTRICHTER
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DE

T E C H N I S C H E S  D A T E N B L A T T

ART

72500 BF 150 C 
Cardan - PTO 15 cm 420 190x150x250 40

cm

cm
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SC500S00

ART

OPCONT9 Stammaufl agetisch mit Rollenbahn

ART

OPCONT14 Ladearm-System     (Continental 480)

ART

ABSAUGGERÄT Hydraulischer Sägespäne-Absauger

SC500S00 Sägespäne-Sammelbehälter

ART

M0098300 Sieb für Continental 480

FLEXIBLE SCHLÄUCHE
NICHT INKLUSIVE

ABSAUGGERÄT

Z U B E H Ö R
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6 m
3,5 m

3,5 m

0,85 m

1,7 m

0,85 m

1,7 m

6 m

DE

ART

DECK 3/3

ART

DECK 2/5

ART

DECK 2/3

ART

DECK 3/5

Z U B E H Ö R
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KONTAKTIEREN SIE UNS FÜR
WEITERE INFORMATIONEN!



ITALIAN CHAMPION
ALESSANDRO CIAPONI
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Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391

Fax 0039.0175.289016 • info@balfor.it

w w w . b a l f o r . i t

PA R TN E R

DE




