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NON-DEFORMABLE FRAM
E

ON THE FRAME FROM DEFORMITI
ES

PRO 13 PRO 22 BIG

PRO 19 BIG SB ROAD

PRO 22 BIG

PRO Line es la gama de astilladoras de altas prestaciones de Balfor. Gracias a componentes de primera calidad y a la elevada potencia y 
velocidad, las astilladoras de esta serie ofrecen una relación calidad-precio inigualable. La estructura con viga indeformable, el depósito 
separado, el elevador lateral de troncos (solo para versiones con tractor) y la cuña inclinada de acero Domex la convierten en una herramienta 
ideal para los profesionales del sector. Las versiones CA incorporan de serie un cabrestante tiratroncos con una capacidad de arrastre de 1 
tonelada. El cabrestante, con cable de 13 metros, dispone de desenrollador automático que permite un uso práctico y rápido con un solo 
operario. Completan el equipamiento de la máquina: porta-hacha, porta-motosierra, enganches de elevación regulables, amplia base de 
apoyo con bordes inclinados, asa derecha alta y asa izquierda móvil montadas sobre rodamientos, tubos protegidos con malla antiexplosión.

CILINDRO ABATIBLE DE 
LIBERACIÓN RÁPIDA

CUÑA INCLINADA
DE ALTA PENETRACIÓN

PORTAMOTOSIERRA

ENGANCHE 
DE 3 PUNTOS 
AJUSTABLE

ESTRUCTURA EN H 
ANTIDEFORMACIÓN

VARILLA PARA REGULAR
EL RECORRIDO DE CORTE

PLATAFORMA DE 
APOYO AMPLIADA

ELEVADOR LATERAL 
DE TRONCOS

CA*
VERSIONES CON CABRESTANTE

CA RADIO**
VERSIONES CON CABRESTANTE
RADIOCONTROLADO

DOBLE VELOCIDAD
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O P T I O N A L S

ES

OPA1 Cuña en cruz     (PRO 13 - 16)

OPS1922V1 Cuña en cruz     (PRO 19 - 22)

OPPRO1316V3 Mesa regulable     (PRO 13 - 16)

OPPRO1922V3 Mesa regulable     (PRO 19 - 22)

OPH1 Opción Motor Honda     (solo para  “PRO 13 SB”  -  “PRO 16 SB”)

OPH2 Opción Motor Honda     (solo para  “PRO 19 SB”  -  “PRO 22 SB”)

OPS2 Bomba móvil solo para modelos C     (en lugar de la fi ja)

PRO

F I C H A  T É C N I C A

ART

10731 PRO13 C Tractor PTO 13 113 100 320 272x120x80 250 28 30 9 23 15 350 30

10711 PRO13 CA* Tractor PTO 13 113 100 420 272x120x80 250 28 30 9 23 15 350 30

10718 PRO13 CA radio** Tractor PTO 13 113 100 420 272x120x80 250 28 30 9 23 15 350 30

10713 PRO13 EM 220 Volt 13 113 100 335 272x120x80 250 28 16 7,5 20 12 1450 3

10724 PRO13 ET 380 Volt - 16A 13 113 100 335 272x120x80 250 28 16 7,5 18 12 1450 5,5

10747 PRO13 C+EM 
Tractor PTO+ 220 Volt 13 113 100 350 272x120x80 250 28 30/16 3/7,5 23/20 15/12 350/1450 30/3

10758 PRO13 C+ET
Tractor PTO+ 380 Volt - 16A 13 113 100 370 272x120x80 250 28 30/16 9/7,5 23/18 15/12 350/1450 30/5,5

10762 PRO13 PI Tractor Hydraulics 13 113 100 290 272x120x80 250 / / / / / / /

10775 PRO13 SB Fuel Engine/Benz. 13 113 100 370 272x120x80 250 28 13 4,2 10,7 6,9 3600 6

19775 PRO13 SB ROAD (OMOLOGATA)
Fuel Engine/Benz. Honda 13 113 100 430 272x120x80 250 28 13 4,2 10,7 6,9 3600 6

10801 PRO16 C Tractor PTO 16 113 100 335 272x120x80 250 28 30 6 16 16 350 30

10712 PRO16 CA* Tractor PTO 16 113 100 435 272x120x80 250 28 30 6 16 16 350 30

10719 PRO16 CA radio** Tractor PTO 16 113 100 435 272x120x80 250 28 30 6 16 16 350 30

10783 PRO16 EM 220 Volt 16 113 100 350 272x120x80 250 28 20 6,5 20 10 1450 5,5

10794 PRO16 ET 380 Volt - 16A 16 113 100 350 272x120x80 250 28 20 6 18 10 1450 5,5

10817 PRO16 C+EM
Tractor PTO+ 220 Volt 16 113 100 360 272x120x80 250 28 30/16 3/6,5 16/20 16/10 350/1450 30/5,5

10828 PRO16 C+ET
Tractor PTO+380 Volt - 16A 16 113 100 375 272x120x80 250 28 30/20 6/6 16/18 16/10 350/1450 30/5,5

10832 PRO16 PI Tractor Hydraulics 16 113 100 290 272x120x80 250 / / / / / / /

10845 PRO16 SB Fuel Engine/Benz. 16 113 100 350 272x120x80 250 28 32 9 18 18 3600 6

19845 PRO16 SB ROAD (OMOLOGATA)
Fuel Engine/Benz. Honda 16 113 100 450 272x120x80 250 28 32 9 18 18 3600 6

10851 PRO19BIG C Tractor PTO 19 123 110 390 290x125x90 250 45 45 11 25 19 350 40

10714 PRO19BIG CA* Tractor PTO 19 123 110 490 290x125x90 250 45 45 11 25 19 350 40

10720 PRO19BIG CA radio** 
Tractor PTO 19 123 110 490 290x125x90 250 45 45 11 25 19 350 40

10874 PRO19BIG ET 380 Volt - 16A 19 123 110 410 290x125x90 250 45 20 5,5 12 10 1450 5,5

10868 PRO19BIG C+ET
Tractor PTO+380 Volt - 16A 19 123 110 420 290x125x90 250 45 45/20 11/5,5 25/12 19/10 350/1450 40/5,5

10882 PRO19BIG PI Tractor Hydraulics 19 123 110 300 290x125x90 250 / / / / / / /

10895 PRO19BIG SB 
Fuel Engine/Benz. 19 123 110 390 290x125x90 250 45 32 8,5 18,5 15 3600 9

19895 PRO19BIG SB ROAD (OMOLOGATA)
Fuel Engine/Benz. Honda 19 123 110 480 290x125x90 250 45 32 8,5 18,5 15 3600 9

10901 PRO22BIG C Tractor PTO 22 123 110 420 290x125x90 250 45 45 9 25 15 350 40

10715 PRO22BIG CA* Tractor PTO 22 123 110 520 290x125x90 250 45 45 9 25 15 350 40

10721 PRO22BIG CA radio** 
Tractor PTO 22 123 110 520 290x125x90 250 45 45 9 25 15 350 40

10924 PRO22BIG ET 380 Volt - 16A 22 123 110 440 290x125x90 250 45 20 4,5 12 7 1450 5,5

10918 PRO22BIG C+ET
Tractor PTO+380 Volt - 16A 22 123 110 460 290x125x90 250 45 45/20 9/4,5 25/12 15/7 350/1450 40/5,5

10932 PRO22BIG PI Tractor Hydraulics 22 123 110 350 290x125x90 250 / / / / / / /

10945 PRO22BIG SB Fuel Engine/Benz. 22 123 110 410 290x125x90 250 45 32 7 16 13 3600 9

19945 PRO22BIG SB ROAD (OMOLOGATA)
Fuel Engine/Benz. Honda 22 123 110 490 290x125x90 250 45 32 7 16 13 3600 9

LITERS

TON

cm

cm
cm

BAR L./MINUTE SPEED

cm/s

SPEED

cm/s

RETURN

cm/s
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NON-DEFORMABLE FRAM
E
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PRO 50 OR 2100 PRO 50 OR 1280 ROADPRO 50 OR 1280 ROAD

PRO 50 OR 1280 CA

Las astilladoras horizontales de la serie PRO son extremadamente robustas, construidas con el mejor equipamiento y muy eficaces. 
Gracias a la carga hidráulica, las versiones AUTOLOAD son capaces de posicionar los troncos durante la fase de hendido y, gracias a la 
cuña hidráulica, el operario puede hendir el tronco con extrema precisión. La mesa situada detrás de la cuña permite al operario 
retomar el tronco ya hendido para volver a hendirlo; esta operación se ve facilitada por el diseño sinuoso del bastidor portante. Todo el 
bastidor, así como la cuña hidráulica, están fabricados en acero DOMEX indeformable, garantía de calidad y máxima durabilidad en el 
tiempo. Las versiones ROAD están equipadas con luces traseras, ruedas grandes de remolque y lanza desmontable.

CABRESTANTE GIRATORIO DE 1 
TONELADA CON 14 METROS DE CABLE

PROTECCIÓN
TRASERA

POSIBILIDAD DE DESPLAZAMIENTO 
CON HORQUILLASCARGA HIDRÁULICA 

LATERAL

CONSOLA DE MANDO 
SECUNDARIA

CILINDRO RETRÁCTIL 
CON LIBERACIÓN 

RÁPIDA

CONSOLA DE MANDO 
PRINCIPAL

SISTEMA DE 
DESENROLLADO 

AUTOMÁTICO

BASE DE APOYO
PARA TRONCOS

PLEGABLE

CUÑA HIDRÁULICA 2/4 CORTES

DOBLE GUÍA SOLDADA
PARA EL CENTRADO DE

LOS TRONCOS
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O P T I O N A L S

ES

CA*
VERSIONES CON CABRESTANTE

CA RADIO**
VERSIONES CON CABRESTANTE 
RADIOCONTROLADO

VERSIÓN AUTOLOD RADIOCONTROL
EVO OPV1

OPA3457 Preparación para tractor de baja potencia (50 HP)

OPA3456 Cuña 6 vías

OPB3456 Cuña 8 vías

OPA3450 Ruedas, timón y luces

KITCOOLER Oil Coole

PRO 36 ORPRO 22 OR

PRO 50 OR

OPPRO12OR1 Cuña 6 vías

OPPRO22OR2 Cuña 8 vías

OPTERU Ruedas, timón y luces

CLT 0051 Cuña 6 vías

CLT 0052 Cuña 8 vías

OPCAR 50 Ruedas, timón y luces

KITCOOLER Oil Coole

INCLUDED OPTIONALS

ART

11441 PRO22 OR 1250 C AUTOLOAD
Tractor PTO 22 125 600 400x136x132/84 230 50 40 9 24 14 430 45

11454 PRO22 OR 1250 ET AUTOLOAD
380 Volt - 16A 22 125 700 400x136x132/84 230 50 20 4,5 12 7 430 5,5

11466 PRO36 OR 1250 C AUTOLOAD
Tractor PTO 36 125 980 420x176x142/94 230 85 90 10 19 20 430 85

11467 PRO36 OR 1250 ET AUTOLOAD 
380 Volt - 32A 36 125 1080 420x176x142/94 230 85 67 7,2 15 15 430 15

11468 PRO50 OR 1280 C AUTOLOAD
Tractor PTO 50 128 1650 420x176x142/94 230 115 100 8,2 21 13,5 480 95

11469 PRO50 OR 1280ET AUTOLOAD
380 Volt - 63A 50 128 1750 420x176x142/94 230 115 90 7,4 19 12 480 20

ART

11475 PRO36 OR 2100 C ROAD
Tractor PTO 36 210 1610 720x176x142/94 230 85 90 10 19 20 430 85

11476 PRO50 OR 2100 C ROAD
Tractor PTO 50 210 2250 720x176x142/94 230 115 120 10 25 16 480 95

11477 PRO36 OR 2600 C ROAD
Tractor PTO 36 260 1990 720x176x142/94 230 85 90 10 19 20 430 85

11478 PRO50 OR 2600 C ROAD
Tractor PTO 50 260 2800 720x176x142/94 230 115 120 10 25 16 480 95

LITERS

TON

cm
cm

BAR L./MINUTE SPEED

cm/s

SPEED

cm/s

RETURN

cm/s

LITERS

TON

cm
cm

BAR L./MINUTE SPEED

cm/s

SPEED

cm/s

RETURN

cm/s
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E
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SHARK 700 EMDI 600 EM

SHARK 700 C

Las sierras SHARK son el resultado de un estudio minucioso y de una experiencia de décadas en la fabricación de sierras profesionales. 
SHARK es la única sierra que permite cortar troncos de más de 30 cm de diámetro y la única capaz de garantizar una buena visibilidad 
durante el trabajo. SHARK permite trabajar con seguridad sin impedir la visibilidad de las operaciones de corte. Todas las demás sierras 
circulares cuentan con una chapa que cubre el tronco y la hoja, impidiendo la visibilidad del operador. Porta-motosierra, guías traseras 
de hoja regulables, hoja en WIDIA, transmisión mediante 3 correas (no en 220V), predisposición para aspirador, freno de emergencia, 
doble asa bloquea-troncos montada sobre rodamientos son solo algunas de las características que convierten a SHARK en un producto 
de nivel superior. Shark, como todos los productos Balfor, cumple con las normativas de seguridad más recientes en vigor.

DOBLE MANIJA CON 
BLOQUEO ANTES Y 

DESPUÉS DEL CORTE

PLACA DE ALUMINIO 
ANTIDESLIZANTE

DOS RODILLOS EN LA MESA

CABALLETE MONTADO SOBRE 
CASQUILLOS ANTIDESGASTE

RUEDAS MACIZAS PARA 
DESPLAZAMIENTO

FRENO DE EMERGENCIA 
DE TAMBOR

CUCHILLA DE WIDIA

BARRA SUJETA TRONCOS 
CON RODILLOS

DOBLE CASQUILLO GUÍA 
DE LA CUCHILLA

LLAVE PARA
DESMONTAR
LA CUCHILLA

MANIJA PARA 
DESPLAZAMIENTO

BOCA DE
ASPIRACIÓN
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CONTINENTAL 750 ET ROAD

ES

F I C H A  T É C N I C A

ART

31779 CONTINENTAL 750 C ROAD
Tractor PTO 50 65 70 6m/100cm 9000 570x245x350 500 90

31781 CONTINENTAL 750 ET ROAD
Tractor PTO 50 65 70 6m/100cm 9400 570x245x350 500 55

LITERScm
cm

TON cm

m
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ATTILA

ATTILA fue concebida para procesar troncos y transformarlos en leña de forma rápida con la ayuda de un único operario. Desde la cabina del 
manipulador telescópico, el operario puede realizar todas las operaciones desde la carga de los troncos hasta su transformación.
La ventaja de ATTILA es que, trabajando en altura, puede descargar la leña hendida directamente en el remolque o apilarla sin necesidad de 
volver a manipularla.
En comparación con las máquinas existentes, ATTILA está equipada con el sistema BOOST que permite obtener altas prestaciones incluso 
con poco aceite, como sucede con los manipuladores telescópicos que, debido a su brazo muy largo, están sujetos a importantes pérdidas de 
carga.
Al fi nalizar el corte, el empujador de la astilladora se retrae automáticamente algunos milímetros, separando el tronco recién cortado de la 
motosierra. Este sistema innovador permite dejar espacio para la colocación del tronco recién cortado y permite la subida de la motosierra 
sin tocar el tronco aún por cortar.
ATTILA representa una tecnología nueva, moderna, efi caz y patentada para hacer que el manipulador telescópico sea aún más versátil en la 
producción de biomasa.

FIN DE CARRERA 
REGULABLE

CORTE 55 CM
CON MOTOSIERRA

BLOQUEO AUTOMÁTICO 
DE TRONCOS

PLACA DESLIZANTE PARA 
AVANCE DE TRONCOS

HORQUILLAS DE CARGA
PARA TRONCOS HASTA

4 METROS

ASTILLADORA 25T

CUÑA CON REGULACIÓN 
HIDRÁULICA

CONEXIÓN AL MANIPULADOR
TELESCÓPICO CON SOLO

3 MANGUERAS
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INCLUDED OPTIONALS

ES

Caudal hidráulico requerido 90-130 litros/min

Presión hidráulica de trabajo 210-260 bar

Fuerza de corte 25 ton

Conexión hidráulica 2x tubo 3/4” + 1x tubo 3/8” drenaje

Conexión eléctrica 12 V con enchufe

Diámetro máximo del tronco 550 mm

Longitud máxima del tronco 3 m

Regulación de la longitud de corte 300-650 mm

Cuñas disponibles 4-6-8 vías

Peso 1600 kg

Dimensiones (LxAxH) 2,3x1,6x1,9 m

Longitud de la barra de la motosierra 750 mm

Velocidad nominal de la cadena 23-46 m/s

Capacidad del depósito de aceite lubricante 11 litros

F I C H A  T É C N I C A
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ON THE FRARAR ME FROM DEFORMITI
ES

NT 5.5/300 PI

Las cintas transportadoras BALFOR son las más robustas y pesadas del mercado. Construidas para durar y para reducir al mínimo el 
mantenimiento y los repuestos. Gracias a la modularidad del bastidor y de la cinta de PVC, es posible variar su longitud y repararlas con 
bajo coste en caso de daños en la cinta de PVC. Las palas son metálicas para maximizar su duración en el tiempo.
Las cintas transportadoras Balfor son absolutamente las más robustas del mercado. La estructura modular hace que el bastidor sea 
resistente a cualquier solicitación; las palas metálicas eliminan prácticamente el desgaste de la cinta; además, la banda modular 
permite sustituir únicamente el elemento dañado cuando sea necesario.
La posibilidad de embalaje sobre palé garantiza costes de envío muy reducidos.

GRAN TOLVA
EN EMBUDO

SISTEMA SANDWICH
CON PALAS METÁLICAS

SISTEMA MODULAR CON 
ELEMENTOS BRIDADOS

RUEDAS GRANDES DE 13’’

TIRANTE PARA REGULACIÓN 
DEL RODILLO INFERIOR

TIMÓN REGULABLE

ALTURA REGULABLE

REJILLA ANTIRRETORNO
CON GOMAS ANTIRRUIDO

DOBLE TIRANTE PARA 
RODILLO SUPERIOR
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O P T I O N A L S

ES

NT
OPKITNT Versión embalada sobre palé

F I C H A  T É C N I C A

ART

52032 NT 5,5/300 PI 
Tractor Hydraulics 2,9/4 5,5 260 /

52003 NT 5,5/300 EM 
220 Volt 2,9/4 5,5 260 1

52014 NT 5,5/300 ET 
380 Volt - 16A 2,9/4 5,5 260 1

52025 NT 5,5/300 SB 
Fuel Engine/Benz. 2,9/4 5,5 260 6

52072 NT 5,5/400 PI 
Tractor Hydraulics 2,9/4 5,5 360 /

52043 NT 5,5/400 EM 
220 Volt 2,9/4 5,5 360 1

52054 NT 5,5/400 ET 
380 Volt - 16A 2,9/4 5,5 360 1

52065 NT 5,5/400 SB 
Fuel Engine/Benz. 2,9/4 5,5 360 6

52102 NT 6,5/300 PI 
Tractor Hydraulics 3,4/4,5 6,5 260 /

52083 NT 6,5/300 EM 
220 Volt 3,4/4,5 6,5 260 1

52094 NT 6,5/300 ET 
380 Volt - 16A 3,4/4,5 6,5 260 1

52115 NT 6,5/300 SB 
Fuel Engine/Benz. 3,4/4,5 6,5 260 6

52152 NT 6,5/400 PI 
Tractor Hydraulics 3,4/4,5 6,5 360 /

52123 NT 6,5/400 EM 
220 Volt 3,4/4,5 6,5 360 1

52134 NT 6,5/400 ET 
380 Volt - 16A 3,4/4,5 6,5 360 1

52145 NT 6,5/400 SB 
Fuel Engine/Benz. 3,4/4,5 6,5 360 6

m
mm

m
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E
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LEGIONAR 70.6

Los cabrestantes de la serie LEGIONAR, además de un diseño atractivo y moderno, ofrecen altas prestaciones y una durabilidad excepcional.
Gracias al embrague de carbono con superficie duplicada, la vida útil es muy elevada. Además, el embrague cuenta con insertos 
intercambiables: cuando el embrague se desgasta, solo es necesario cambiar los insertos y no toda la corona dentada.
Los rodamientos SKF y el acero antidesgaste hacen del Legionar la mejor elección para su trabajo en el bosque.
El cable de acero compactado se suministra de serie con todas las máquinas, al igual que la polea a mitad de escudo (a partir de los 
modelos de 5 toneladas) y el gancho de arrastre.
Completan la máquina un compartimento portaobjetos, dos soportes para cadenas, un soporte para motosierra y, en los modelos más 
grandes, también faros de trabajo.
Los modelos R son máquinas que trabajan a una velocidad reducida, pasando de 0,9 metros por segundo a 0,6.
El sistema ABR es un sistema patentado por Balfor y presente únicamente en los Legionar. Se trata de un sistema que permite regular 
la tensión del freno en caso de tala controlada o cuando un tocón queda atascado.

REJILLA ABATIBLE

RANURAS PORTACADENAS

POLEA DE APERTURA 
RÁPIDA

ALOJAMIENTO DEL GANCHO 
DE ARRASTRE

EMBRAGUE CON INSERTOS 
INTERCAMBIABLES

SISTEMA DE REGULACIÓN
DE FRENO PATENTADO

ESCUDO REFORZADO EN
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LEGIONAR 70.6RLEGIONAR 60.5LEGIONAR 50.4

O P T I O N A L S

ES

LEGIONAR
OPV4 Cadenas de D8X3M color azul con anillo cuadrado

OPV12 Polea 4 Ton.

OPV7 Polea 6 Ton.

OPV6 Coupling chocker D8

F I C H A  T É C N I C A

ART

98431 Legionar 50.4  4 5 70 m / 10 mm 260 125x44 | h 190/120 0,80 350 max 35

98432 Legionar 60.5  5 6 70 m / 10 mm 335 140x53 | h 195/130 0,90 350 max 45

105457 Legionar 60.5 R 5 6 70 m / 10 mm 340 140x53 | h 195/130 0,60 350 max 45

98433 Legionar 70.6 6 7 90 m / 11 mm 365 145x53 | h 220/150 0,90 350 max 60

105458 Legionar 70.6 R 6 7 90 m / 11 mm 371 145x53 | h 220/150 0,60 350 max 60

m/scm
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LEGIONAR 70.6H

Los cabrestantes LEGIONAR H son electrohidráulicos y están compuestos por un sistema hidráulico independiente y autoalimentado 
que permite realizar los mandos mediante control por cable o con radiocontrol (opcional).
Existen dos tipos de radiocontrol:
EVO es el radiocontrol de nivel básico con botonera manual, práctico y manejable.
PRO es el radiocontrol profesional Handsfree, donde la botonera se lleva en el cinturón y los mandos son mediante palancas. El 
radiocontrol Pro se suministra con baterías de litio Endurance con una duración de carga muy elevada.
Los modelos H pueden equiparse con el nuevo desenrollador hidráulico Unwinding Device HUD, que permite el desenrollado automático 
del cable. Este sistema innovador y muy útil libera al operador del peso del cable al salir del tambor del cabrestante.

EMBRAGUE CON INSERTOS 
INTERCAMBIABLES

MANDO 
ELECTROHIDRÁULICO
POR CABLE INCLUIDO

REJILLA ABATIBLE

RANURAS PORTACADENAS

POLEA DE APERTURA 
RÁPIDA

ALOJAMIENTO DEL GANCHO 
DE ARRASTRE

ESCUDO REFORZADO EN
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O P T I O N A L S

LEGIONAR 70.6H LEGIONAR 80.7H LEGIONAR 110.9H

ES

RADIOCONTROL
PRO OPV2

RADIOCONTROL
EVO OPV1

DESENROLLADOR U.D.

LEGIONAR
OPV4 Cadenas de D8X3M color azul con anillo cuadrado

OPV12 Polea 4 Ton.

OPV7 Polea 6 Ton.

OPV2 Radiocontrol PRO     (solo mod. H)

OPV1 Radiocontrol EVO     (solo mod. H)

OPV6 Coupling chocker D8

OPV3 Desenrollador U.D.

F I C H A  T É C N I C A

ART

104690 Legionar 70.6 H* 6 7 90 m / 11 mm 420 145x53 | h 220/150 0,60 350 max 60

105456 Legionar 80.7 H* 7 8.4 90 m / 12 mm 560 170x60 | h 240/170 0,60 350 max 70

105455 Legionar 110.9 H* 9 10.1 100 m / 13 mm 650 180x65 | h 250/180 0,60 350 max 80

m/scm
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BF 150 C

El BF 150 es una máquina capaz de triturar ramas de madera verde de hasta 15 cm de diámetro. Las ramas avanzan por gravedad y 
porque son arrastradas hacia el interior por las propias cuchillas. La astilladora BF 150 trabaja con un rotor transversal con sistema de 
disco con 2 cuchillas.
Es la máquina ideal para triturar ramas, podas y troncos incluso de dimensiones medias o grandes.
La boca de expulsión es orientable 270° y regulable gracias a prácticas asas situadas en la propia boca. La tolva es plegable para el 
transporte y tiene dimensiones de 76 cm x 50 cm. El BF 150 está construido íntegramente en acero de alta calidad para garantizar la 
máxima durabilidad en el tiempo y una resistencia óptima al esfuerzo.

DEFLECTOR DE ASTILLAS 
REGULABLE

CHIMENEA DE EXPULSIÓN 
ORIENTABLE

ACCESO RÁPIDO
AL ROTOR

MANDO DE DESBLOQUEO
DE LAS CORREAS

ENGANCHE AL TRACTOR 
REGULABLE

POSIBILIDAD DE DESPLAZAMIENTO 
CON CARRETILLA ELEVADORA

SISTEMA DE DISCO CON 
AVANCE GRAVITACIONAL

GRAN TOLVA
PLEGABLE
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F I C H A  T É C N I C A

ART

72500 BF 150 C 
Cardan - PTO 15 cm 420 190x150x250 40

cm

cm
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NON-DEFORMABLE FRAM
E

ON THE FRAME FROM DEFORMITI
ES

SC500S00

ART

OPCONT9 Banco de soporte para troncos con rodillos

ART

OPCONT14 Cargador de brazos     (Continental 480)

ART

ASPIRADOR Aspirador hidráulico de serrín

SC500S00 Recogedor de serrín

ART

M0098300 Criba para Continental 480

TUBOS FLEXIBLES 
NO INCLUIDOS

ASPIRADOR

A C C E S O R I O S
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6 m
3,5 m

3,5 m

0,85 m

1,7 m

0,85 m

1,7 m

6 m

ES

ART

DECK 3/3

ART

DECK 2/5

ART

DECK 2/3

ART

DECK 3/5

A C C E S O R I O S
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CONTÁCTANOS  PARA
MÁS  INFORMACIÓN!
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ALESSANDRO CIAPONI
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Fax 0039.0175.289016 • info@balfor.it
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