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NON-DEFORMABLE FRAM
E

ON THE FRAME FROM DEFORMITI
ES

PRO 13 PRO 22 BIG

PRO 19 BIG SB ROAD

PRO 22 BIG

PRO line è la gamma di spaccalegna ad alte prestazioni di Balfor. Grazie ai componenti di prima qualità e grazie alla elevata potenza e 
velocità, le spaccalegna di questa serie off rono un rapporto qualità prezzo imbattibilie. La struttura su trave indeformabile, serbatoio separato, 
caricatronchi laterale (solo per versioni a trattore) Cuneo inclinato in acciaio Domex, ne fanno uno strumento ideale per i professionisti del 
settore. Le versioni CA hanno di serie l’argano tira tronchi che ha una capacità di 1 tonnellata di traino. L’argano, avente un cavo di 13 metri, 
ha lo srotolatore automatico che permette un utilizzo pratico e veloce, con l’ausilio di un solo operatore. Arricchiscono la dotazione della 
macchina, il porta ascia, porta motosega, attacchi al sollevamento regolabili, grande basamento a terra con bordi inclinati, maniglia di destra 
alta e maniglia di sinistra mobile montate su cuscinetti, tubi rivestiti con maglia anti scoppio.

CILINDRO RIBASSABILE 
A SGANCIO RAPIDO

CUNEO INCLINATO 
AD ALTA PENETRAZIONE

PORTA
MOTOSEGA

ATTACCO
A 3 PUNTI

REGOLABILE

STRUTTURA 
ANTIDEFORMANTE AD H

ASTA PER REGOLARE
LA CORSA DI SPACCO

PIATTAFORMA 
PORTANTE

ALLARGATA

ALZATRONCHI 
LATERALE

CA*
VERSIONI CON ARGANO

CA RADIO**
VERSIONI CON ARGANO
RADIOCOMANDATO

DOPPIA VELOCITÀ
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O P T I O N A L S

IT

OPA1 Cuneo a croce     (PRO 13 - 16)

OPS1922V1 Cuneo a croce     (PRO 19 - 22)

OPPRO1316V3 Tavolo regolabile     (PRO 13 - 16)

OPPRO1922V3 Tavolo regolabile     (PRO 19 - 22)

OPH1 Opzione Motore Honda     (solo per  “PRO 13 SB”  -  “PRO 16 SB”)

OPH2 Opzione Motore Honda     (solo per  “PRO 19 SB”  -  “PRO 22 SB”)

OPS2 Pompa mobile solo modelli C     (al posto di quella fi ssa)

PRO

S C H E D A  T E C N I C A

ART

10731 PRO13 C Tractor PTO 13 113 100 320 272x120x80 250 28 30 9 23 15 350 30

10711 PRO13 CA* Tractor PTO 13 113 100 420 272x120x80 250 28 30 9 23 15 350 30

10718 PRO13 CA radio** Tractor PTO 13 113 100 420 272x120x80 250 28 30 9 23 15 350 30

10713 PRO13 EM 220 Volt 13 113 100 335 272x120x80 250 28 16 7,5 20 12 1450 3

10724 PRO13 ET 380 Volt - 16A 13 113 100 335 272x120x80 250 28 16 7,5 18 12 1450 5,5

10747 PRO13 C+EM 
Tractor PTO+ 220 Volt 13 113 100 350 272x120x80 250 28 30/16 3/7,5 23/20 15/12 350/1450 30/3

10758 PRO13 C+ET
Tractor PTO+ 380 Volt - 16A 13 113 100 370 272x120x80 250 28 30/16 9/7,5 23/18 15/12 350/1450 30/5,5

10762 PRO13 PI Tractor Hydraulics 13 113 100 290 272x120x80 250 / / / / / / /

10775 PRO13 SB Fuel Engine/Benz. 13 113 100 370 272x120x80 250 28 13 4,2 10,7 6,9 3600 6

19775 PRO13 SB ROAD (OMOLOGATA)
Fuel Engine/Benz. Honda 13 113 100 430 272x120x80 250 28 13 4,2 10,7 6,9 3600 6

10801 PRO16 C Tractor PTO 16 113 100 335 272x120x80 250 28 30 6 16 16 350 30

10712 PRO16 CA* Tractor PTO 16 113 100 435 272x120x80 250 28 30 6 16 16 350 30

10719 PRO16 CA radio** Tractor PTO 16 113 100 435 272x120x80 250 28 30 6 16 16 350 30

10783 PRO16 EM 220 Volt 16 113 100 350 272x120x80 250 28 20 6,5 20 10 1450 5,5

10794 PRO16 ET 380 Volt - 16A 16 113 100 350 272x120x80 250 28 20 6 18 10 1450 5,5

10817 PRO16 C+EM
Tractor PTO+ 220 Volt 16 113 100 360 272x120x80 250 28 30/16 3/6,5 16/20 16/10 350/1450 30/5,5

10828 PRO16 C+ET
Tractor PTO+380 Volt - 16A 16 113 100 375 272x120x80 250 28 30/20 6/6 16/18 16/10 350/1450 30/5,5

10832 PRO16 PI Tractor Hydraulics 16 113 100 290 272x120x80 250 / / / / / / /

10845 PRO16 SB Fuel Engine/Benz. 16 113 100 350 272x120x80 250 28 32 9 18 18 3600 6

19845 PRO16 SB ROAD (OMOLOGATA)
Fuel Engine/Benz. Honda 16 113 100 450 272x120x80 250 28 32 9 18 18 3600 6

10851 PRO19BIG C Tractor PTO 19 123 110 390 290x125x90 250 45 45 11 25 19 350 40

10714 PRO19BIG CA* Tractor PTO 19 123 110 490 290x125x90 250 45 45 11 25 19 350 40

10720 PRO19BIG CA radio** 
Tractor PTO 19 123 110 490 290x125x90 250 45 45 11 25 19 350 40

10874 PRO19BIG ET 380 Volt - 16A 19 123 110 410 290x125x90 250 45 20 5,5 12 10 1450 5,5

10868 PRO19BIG C+ET
Tractor PTO+380 Volt - 16A 19 123 110 420 290x125x90 250 45 45/20 11/5,5 25/12 19/10 350/1450 40/5,5

10882 PRO19BIG PI Tractor Hydraulics 19 123 110 300 290x125x90 250 / / / / / / /

10895 PRO19BIG SB 
Fuel Engine/Benz. 19 123 110 390 290x125x90 250 45 32 8,5 18,5 15 3600 9

19895 PRO19BIG SB ROAD (OMOLOGATA)
Fuel Engine/Benz. Honda 19 123 110 480 290x125x90 250 45 32 8,5 18,5 15 3600 9

10901 PRO22BIG C Tractor PTO 22 123 110 420 290x125x90 250 45 45 9 25 15 350 40

10715 PRO22BIG CA* Tractor PTO 22 123 110 520 290x125x90 250 45 45 9 25 15 350 40

10721 PRO22BIG CA radio** 
Tractor PTO 22 123 110 520 290x125x90 250 45 45 9 25 15 350 40

10924 PRO22BIG ET 380 Volt - 16A 22 123 110 440 290x125x90 250 45 20 4,5 12 7 1450 5,5

10918 PRO22BIG C+ET
Tractor PTO+380 Volt - 16A 22 123 110 460 290x125x90 250 45 45/20 9/4,5 25/12 15/7 350/1450 40/5,5

10932 PRO22BIG PI Tractor Hydraulics 22 123 110 350 290x125x90 250 / / / / / / /

10945 PRO22BIG SB Fuel Engine/Benz. 22 123 110 410 290x125x90 250 45 32 7 16 13 3600 9

19945 PRO22BIG SB ROAD (OMOLOGATA)
Fuel Engine/Benz. Honda 22 123 110 490 290x125x90 250 45 32 7 16 13 3600 9

LITERS

TON

cm

cm
cm

BAR L./MINUTE SPEED

cm/s

SPEED

cm/s

RETURN

cm/s
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PRO 50 OR 2100 PRO 50 OR 1280 ROADPRO 50 OR 1280 ROAD

PRO 50 OR 1280 CA

Le spaccalegna orizzontali della serie PRO sono spaccalegna robustissime, costruite con il miglior equipaggiamento e molto 
efficaci. Grazie al caricamento idraulico, le versioni AUTOLOAD sono in grado di posizionarsi i tronchi in fase di spacco e grazie al cuneo 
idraulico, l’operatore può spaccare il tronco con estrema precisione. Il banco dietro al cuneo consente all’operatore di riprendere il 
tronco spaccato per rispaccarlo ancora, questa operazione è resa facile grazie al design sinuoso del telaio portante.
Tutto il telaio, come anche il cuneo idraulico sono in acciaio indeformabile DOMEX, garanzia di qualità e massima durata nel tempo. Le 
versioni ROAD sono dotate di fanaleria luci posteriore, ruote grandi da rimorchio e timone smontabile.

ARGANO GIREVOLE 1 TON
E 14 METRI DI CAVO 

PROTEZIONE
POSTERIORE

POSSIBILITÀ DI SPOSTAMENTO
CON MULETTOCARICAMENTO

IDRAULICO LATERALE

CONSOLLE
DI COMANDO
SECONDARIA

CILINDRO
RIENTRABILE

A SGANCIO RAPIDO

CONSOLLE
DI COMANDO
PRINCIPALE

SISTEMA DI
SROTOLAMENTO

AUTOMATICO

BASE DI
SUPPORTO TRONCHI

RICHIUDIBILE

CUNEO IDRAULICO 2/4 SPACCHI

DOPPIA GUIDA
SALDATA PER

CENTRAGGIO CEPPI



9w w w . b a l f o r . i t

O P T I O N A L S

IT

CA*
VERSIONI CON ARGANO

CA RADIO**
VERSIONI CON ARGANO
RADIOCOMANDATO

VERSIONE AUTOLOD RADIOCOMANDO
EVO OPV1

OPA3457 Predisposizione per trattore bassa potenza (50 HP)

OPA3456 Cuneo 6

OPB3456 Cuneo 8

OPA3450 Ruote timone e luci

KITCOOLER Oil Cooler

PRO 36 ORPRO 22 OR

PRO 50 OR

OPPRO12OR1 Cuneo 6

OPPRO22OR2 Cuneo 8

OPTERU Ruote timone e luci

CLT 0051 Cuneo 6

CLT 0052 Cuneo 8

OPCAR 50 Ruote timone e luci

KITCOOLER Oil Cooler

INCLUDED OPTIONALS

ART

11441 PRO22 OR 1250 C AUTOLOAD
Tractor PTO 22 125 600 400x136x132/84 230 50 40 9 24 14 430 45

11454 PRO22 OR 1250 ET AUTOLOAD
380 Volt - 16A 22 125 700 400x136x132/84 230 50 20 4,5 12 7 430 5,5

11466 PRO36 OR 1250 C AUTOLOAD
Tractor PTO 36 125 980 420x176x142/94 230 85 90 10 19 20 430 85

11467 PRO36 OR 1250 ET AUTOLOAD 
380 Volt - 32A 36 125 1080 420x176x142/94 230 85 67 7,2 15 15 430 15

11468 PRO50 OR 1280 C AUTOLOAD
Tractor PTO 50 128 1650 420x176x142/94 230 115 100 8,2 21 13,5 480 95

11469 PRO50 OR 1280ET AUTOLOAD
380 Volt - 63A 50 128 1750 420x176x142/94 230 115 90 7,4 19 12 480 20

ART

11475 PRO36 OR 2100 C ROAD
Tractor PTO 36 210 1610 720x176x142/94 230 85 90 10 19 20 430 85

11476 PRO50 OR 2100 C ROAD
Tractor PTO 50 210 2250 720x176x142/94 230 115 120 10 25 16 480 95

11477 PRO36 OR 2600 C ROAD
Tractor PTO 36 260 1990 720x176x142/94 230 85 90 10 19 20 430 85

11478 PRO50 OR 2600 C ROAD
Tractor PTO 50 260 2800 720x176x142/94 230 115 120 10 25 16 480 95

LITERS

TON

cm
cm

BAR L./MINUTE SPEED

cm/s

SPEED

cm/s

RETURN

cm/s

LITERS

TON

cm
cm

BAR L./MINUTE SPEED

cm/s

SPEED

cm/s

RETURN

cm/s
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SHARK 700 EMDI 600 EM

SHARK 700 C

Le seghe SHARK sono il risultato di uno studio accurato e di un’esperienza pluridecennale nella fabbricazione di segatrici professionali, 
SHARK infatti è l’unica segatrice che permette di tagliare tronchi sopra di 30 cm di diametro ed è l’unica in grado di garantire una buona 
visibilità durante il lavoro. Shark infatti permette di lavorare in sicurezza senza impedire la visuale sulle operazioni di taglio. Tutte le 
altre segatrici circolari infatti hanno una lamiera che copre il tronco e la lama che impedisce la visibilità di chi le adopera.
Portamotosega, guida lama posteriori regolabili,lama in WIDIA, trasmissione su 3 cinghie (non su 220V) predisposizione per aspiratore, 
freno di emergenza,doppia maniglia blocca-legno montata su cuscinetti sono solo alcune delle caratteristiche che rendono SHARK un 
prodotto di livello superiore. Shark, come tutti i prodotti Balfor rispetta le più recenti norme di sicurezza in vigore.

DOPPIA MANIGLIA CON 
BLOCCAGGIO PRIMA

E DOPO IL TAGLIO

PIASTRA IN ALLUMINIO 
ANTISLITTAMENTO

DUE RULLI SUL BANCO

CAVALLETTO MONTATO
SU BOCCOLE ANTIUSURA

RUOTE PIENE
PER SPOSTAMENTO

FRENO DI EMERGENZA 
A TAMBURO

LAMA IN WIDIA

BARRA REGGITRONCO 
CON RULLI

DOPPIA BRONZINA
GUIDA LAMA

CHIAVE SMONTAGGIO
LAMA

MANIGLIA PER
SPOSTAMENTO

BOCCHETTA
ASPIRAZIONE
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CONTINENTAL 750 ET ROAD

IT

S C H E D A  T E C N I C A

ART

31779 CONTINENTAL 750 C ROAD
Tractor PTO 50 65 70 6m/100cm 9000 570x245x350 500 90

31781 CONTINENTAL 750 ET ROAD
Tractor PTO 50 65 70 6m/100cm 9400 570x245x350 500 55

LITERScm
cm

TON cm

m
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ATTILA

ATTILA stata concepita per processare tronchi e trasformarli in legna da ardere in modo veloce e con l’ausilio di un unico operatore.
L’operatore infatti dalla cabina del telehandler potrà espletare tutte le operazioni dal carico dei tronchi alla loro trasformazione.
Il vantaggio della ATTILA è che lavorando in altezza , può scaricare la legna spaccata direttamente sul rimorchio oppure ammucchiarla, senza 
doverla rimanipolare. 
Rispetto alle macchine già esistenti , la ATTILA è dotata di sistema BOOST che permette di avere delle prestazioni alte anche con poco olio, 
come accade con i telehandler che , a causa del braccio molto lungo , sono soggetti a perdite di carico importanti.
Al termine del taglio , lo spintore dello spaccalegna rientra automaticamente di alcuni millimetri, distanziando il tronco appena tagliato dalla 
motosega. 
Questo sistema innovativo permette di lasciare lo spazio per il posizionamento al tronco appena tagliato e permette la risalita della motosega 
senza toccare il tronco ancora da tagliare.
La ATTILA rappresenta una nuova tecnologia , moderna , effi  cace e brevettata per rendere il telehandler ancora più versatile per la produzione 
delle biomasse.

FINE CORSA TRONCHI
REGOLABILE

TAGLIO DA 55 CM
CON MOTOSEGA

BLOCCA CEPPI
AUTOMATICO

PIASTRA SCORREVOLE 
PER AVANZAMENTO

TRONCHI

FORCHE DI CARICO 
TRONCHI FINO

A 4 METRI

SPACCALEGNA 25 T

REGOLAZIONE
IDRAULICA DEL CUNEO

CONNESSIONE AL
TELEHANDLER

CON SOLO 3 TUBI
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INCLUDED OPTIONALS

IT

Volume idraulico richiesto 90-130 litri/min

Pressione idraulica di esercizio 210-260 bar

Forza di spacco 25 ton

Accoppiamento idraulico 2x tubo 3/4” + 1x tubo 3/8” drenaggio

Collegamento elettrico 12 v con spina

Diametro tronco max 550 mm

Lunghezza tronco max 3 m

Regolazione lunghezza taglio 300-650 mm

Cunei disponibili 4-6-8 vie

Peso 1600 kg

Dimensioni (Lxlxh) 2,3x1,6x1,9 m

Lunghezza barra motosega 750 mm

Velocità nominale catena 23-46 m/sec

Capacità serbatoio olio lubrifi cante 11 litri

S C H E D A  T E C N I C A
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ON THE FRARAR ME FROM DEFORMITI
ES

NT 5.5/300 PI

I nastri trasportatori BALFOR sono i più robusti e pesanti in commercio. Costruiti per durare e per ridurre al minimo la manutenzione 
e ricambistica. Grazie alla modularità del telaio e del nastro in PVC avete la possibilità di variarne la lunghezza e di ripararli con poca 
spesa nel caso di danni al nastro in PVC.
Le palette sono in metallo per massimizzarne la durata nel tempo.
I nastri trasportatori Balfor sono in assoluto i più robusti del mercato. La struttura modulare fa si che il telaio sia resistente a qualsiasi 
sollecitazione, le palette in metallo azzerano totalmente l’usura del nastro stesso, inoltre il tappeto modulare da la possibilità di 
cambiare l’elemento danneggiato e solo in caso di necessità. La possibilità di imballo su pedana garantisce dei costi di spedizione 
assolutamente contenuti.

GRANDE TRAMOGGIA 
AD IMBUTO

SISTEMA SANDWICH
CON PALETTE IN METALLO

SISTEMA MODULARE
CON FLANGIATURA AVVITATA

RUOTE GRANDI 13’’

TIRANTE PER REGOLAZIONE 
RULLO INFERIORE

TIMONE REGOLABILE

ALTEZZA REGOLABILE

GRIGLIA ANTIRITORNO 
CON GOMMINI ANTIRUMORE

DOPPIO TIRANTE
PER RULLO SUPERIORE



29w w w . b a l f o r . i t

O P T I O N A L S

IT

NT
OPKITNT Imballato su bancale

S C H E D A  T E C N I C A

ART

52032 NT 5,5/300 PI 
Tractor Hydraulics 2,9/4 5,5 260 /

52003 NT 5,5/300 EM 
220 Volt 2,9/4 5,5 260 1

52014 NT 5,5/300 ET 
380 Volt - 16A 2,9/4 5,5 260 1

52025 NT 5,5/300 SB 
Fuel Engine/Benz. 2,9/4 5,5 260 6

52072 NT 5,5/400 PI 
Tractor Hydraulics 2,9/4 5,5 360 /

52043 NT 5,5/400 EM 
220 Volt 2,9/4 5,5 360 1

52054 NT 5,5/400 ET 
380 Volt - 16A 2,9/4 5,5 360 1

52065 NT 5,5/400 SB 
Fuel Engine/Benz. 2,9/4 5,5 360 6

52102 NT 6,5/300 PI 
Tractor Hydraulics 3,4/4,5 6,5 260 /

52083 NT 6,5/300 EM 
220 Volt 3,4/4,5 6,5 260 1

52094 NT 6,5/300 ET 
380 Volt - 16A 3,4/4,5 6,5 260 1

52115 NT 6,5/300 SB 
Fuel Engine/Benz. 3,4/4,5 6,5 260 6

52152 NT 6,5/400 PI 
Tractor Hydraulics 3,4/4,5 6,5 360 /

52123 NT 6,5/400 EM 
220 Volt 3,4/4,5 6,5 360 1

52134 NT 6,5/400 ET 
380 Volt - 16A 3,4/4,5 6,5 360 1

52145 NT 6,5/400 SB 
Fuel Engine/Benz. 3,4/4,5 6,5 360 6

m
mm

m



30 Via Galimberti, 64 • 12030 MANTA (CN) ITALY • Tel. 0039.0175.289070 / 0039.0175.289391 • info@balfor.it

NON-DEFORMABLE FRAM
E

ON THE FRAME FROM DEFORMITI
ES

LEGIONAR 70.6

I Verricelli della serie LEGIONAR, oltre ad un design accattivante e moderno offrono delle performances elevate ed una durata nel 
tempo eccezionale. Grazie alla frizione al carbonio con superficie raddoppiata, la durata di utilizzo è elevatissima, inoltre la frizione è 
ad inserti intercambiabili , quando la frizione è consumata , si cambiano solo gli inserti e non tutta la corona dentata.
Cuscinetti SKF e acciaio antiusura fanno del Legionar la miglior scelta che possiate effettuare per il vostro lavoro in bosco.
Il cavo compattato in acciaio è in dotazione con tutte le macchine, come la puleggia a metà scudo (a partire da 5 ton) e il gancio di 
traino. Completano la macchina il vano porta oggetti, due vani porta catene, un porta motosega e per i modelli più grandi anche i fari
di lavoro. I modelli R sono macchine che lavorano ad una velocità ridotta, da 0.9 metri al secondo a 0.6.
ABR System è un sistema brevettato Balfor e presente solo sui Legionar.
Si tratta di un sistema che permette di regolare la tensione del freno in caso di abbattimento controllato o di ceppo incastrato.

GRIGLIA RIBALTABILE

INTAGLI PORTACATENE

PULEGGIA AD
APERTURA RAPIDA

ALLOGGIAMENTO
GANCIO DI TRAINO

FRIZIONE CON INSERTI 
INTERCAMBIABILI

SISTEMA DI REGOLAZIONE
FRENO BREVETTATO

SCUDO RINFORZATO IN
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LEGIONAR 70.6RLEGIONAR 60.5LEGIONAR 50.4

O P T I O N A L S

IT

LEGIONAR
OPV4 Catene di D8X3M colore blu anello quadro

OPV12 Puleggia 4 Ton.

OPV7 Puleggia 6 Ton.

OPV6 Coupling chocker D8

S C H E D A  T E C N I C A

ART

98431 Legionar 50.4  4 5 70 m / 10 mm 260 125x44 | h 190/120 0,80 350 max 35

98432 Legionar 60.5  5 6 70 m / 10 mm 335 140x53 | h 195/130 0,90 350 max 45

105457 Legionar 60.5 R 5 6 70 m / 10 mm 340 140x53 | h 195/130 0,60 350 max 45

98433 Legionar 70.6 6 7 90 m / 11 mm 365 145x53 | h 220/150 0,90 350 max 60

105458 Legionar 70.6 R 6 7 90 m / 11 mm 371 145x53 | h 220/150 0,60 350 max 60

m/scm
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LEGIONAR 70.6H

I Verricelli LEGIONAR H sono elettroidraulici, composti da un impianto idraulico indipendente ed autoalimentato in grado di effettuare 
i comando tramite il comando a cavo oppure con il radiocomando (optional). Esistono due tipi di radiocomando:
EVO è il radiocomando entry level con la pulsantiera da tenere in mano, pratico e maneggevole.
PRO è il radiocomando professionale Handsfree dove la pulsantiera è alla cintura e i comandi sono a levetta. Il radiocomando Pro è 
fornito con batterie al litio Endurance con altissima durata della carica.
I modelli H possono essere dotati del nuovo srotolatore idraulico Unwinding Device HUD che permette lo srotolamento automatico del 
cavo. Questo sistema innovativo e molto utile , allevia l’operatore dal peso del cavo in uscita dal tamburo del verricello.

FRIZIONE CON INSERTI 
INTERCAMBIABILI

COMANDO
ELETTROIDRAULICO

A CAVO INCLUSO

GRIGLIA RIBALTABILE

INTAGLI PORTACATENE

PULEGGIA AD
APERTURA RAPIDA

ALLOGGIAMENTO
GANCIO DI TRAINO

SCUDO RINFORZATO IN



33w w w . b a l f o r . i t

O P T I O N A L S

LEGIONAR 70.6H LEGIONAR 80.7H LEGIONAR 110.9H

IT

RADIOCOMANDO
PRO OPV2

RADIOCOMANDO
EVO OPV1

SROTOLATORE U.D.

LEGIONAR
OPV4 Catene di ESBOSCO D8X3M colore blu anello quadro

OPV12 Puleggia 4 Ton.

OPV7 Puleggia 6 Ton.

OPV2 Radiocomando PRO     (solo mod. H)

OPV1 Radiocomando EVO     (solo mod. H)

OPV6 Coupling chocker D8

OPV3 Srotolatore U.D.

S C H E D A  T E C N I C A

ART

104690 Legionar 70.6 H* 6 7 90 m / 11 mm 420 145x53 | h 220/150 0,60 350 max 60

105456 Legionar 80.7 H* 7 8.4 90 m / 12 mm 560 170x60 | h 240/170 0,60 350 max 70

105455 Legionar 110.9 H* 9 10.1 100 m / 13 mm 650 180x65 | h 250/180 0,60 350 max 80

m/scm
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BF 150 C

Il BF 150 è una macchina in grado di tritare rami di legno verde fino a 15 cm di diametro. I rami avanzano per gravità e per il fatto che 
sono tirati dentro dai coltelli stessi. Il cippatore BF 150 lavora con un rotore trasversale con sistema a disco con 2 coltelli. È la macchina 
ideale per tritare ramaglie, potature e tronchi anche di dimensioni medie o grandi. Lo scarico di esplulsione è girevole a 270° ed è 
regolabile grazie alle pratiche maniglie sullo scarico.
La tramoggia è richiudibile per il trasporto ed ha dimensioni di 76cm x 50cm.
Il BF 150 è costruito interamente in acciaio di alta qualità per garantire una durata nel tempo massima ed una resistenza allo sforzo 
ottimale.

PROIETTORE DEL
CIPPATO REGOLABILE

CAMINO DI ESPULSIONE
GIREVOLE

ACCESSO RAPIDO
AL DISCO ROTORE

COMANDO DI SGANCIO 
DELLE CINGHIE

ATTACCO AL TRATTORE
REGOLABILE

POSSIBILITÀ DI SPOSTAMENTO
CON MULETTO

SISTEMA A DISCO 
CON AVANZAMENTO 

GRAVITAZIONALE

GRANDE IMBUTO DI
CARICO RIPIEGABILE
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S C H E D A  T E C N I C A

ART

72500 BF 150 C 
Cardan - PTO 15 cm 420 190x150x250 40

cm

cm
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NON-DEFORMABLE FRAM
E

ON THE FRAME FROM DEFORMITI
ES

SC500S00

ART

OPCONT9 Banco supporto tronchi con rulliera

ART

OPCONT14 Caricatore a bracci     (Continental 480)

ART

ASPIRATORE Aspiratore segatura idraulico

SC500S00 Raccoglitore segatura

ART

M0098300 Vaglio per Continental 480

TUBI FLESSIBILI
NON INCLUSI

ASPIRATORE

A C C E S S O R I
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6 m
3,5 m

3,5 m

0,85 m

1,7 m

0,85 m

1,7 m

6 m

IT

ART

DECK 3/3

ART

DECK 2/5

ART

DECK 2/3

ART

DECK 3/5

A C C E S S O R I



NON-DEFORMABLE FRAM
E

ON THE FRAME FROM DEFORMITI
ES



CONTATTACI  PER
MAGGIORI  INFO!
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