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NON-DEFORMABLE FRAM
E

ON THE FRAME FROM DEFORMITI
ES

PRO 13 PRO 22 BIG

PRO 19 BIG SB ROAD

PRO 22 BIG

PRO Line é a gama de rachadores de alto desempenho da Balfor. Graças a componentes de primeira qualidade, bem como à elevada potência 
e velocidade, os rachadores desta série oferecem uma relação qualidade-preço imbatível. A estrutura em viga indeformável, o depósito 
separado, o elevador lateral de toros (apenas nas versões para trator) e a cunha inclinada em aço Domex tornam-no um equipamento ideal 
para profi ssionais do setor. As versões CA incluem de série um guincho de arrasto de toros com capacidade de tração de 1 tonelada. O guincho, 
equipado com cabo de 13 metros, dispõe de desenrolador automático que permite uma utilização prática e rápida com apenas um operador. 
Completam o equipamento da máquina: suporte para machado, suporte para motosserra, pontos de elevação reguláveis, grande base de 
apoio ao solo com bordos inclinados, pega direita alta e pega esquerda móvel montadas sobre rolamentos, tubos protegidos com malha 
antirutura.

CILINDRO REBATÍVEL
DE LIBERTAÇÃO RÁPIDA

CUNHA INCLINADA
DE ALTA PENETRAÇÃO

SUPORTE PARA 
MOTOSSERRA

ENGATE DE 
3 PONTOS 

REGULÁVEL

ESTRUTURA EM
H ANTIDEFORMAÇÃO

HASTE PARA REGULAR 
O CURSO DE RACHA

PLATAFORMA
DE APOIO

ALARGADA

ELEVADOR LATERAL 
DE TRONCOS

CA*
VERSÕES COM GUINCHO

CA RADIO**
VERSÕES COM GUINCHO
RADIOCOMANDADO

DUPLA VELOCIDADE
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O P T I O N A L S

PT

OPA1 Cunha em cruz     (PRO 13 - 16)

OPS1922V1 Cunha em cruz     (PRO 19 - 22)

OPPRO1316V3 Mesa regulável     (PRO 13 - 16)

OPPRO1922V3 Mesa regulável     (PRO 19 - 22)

OPH1 Opção de Motor Honda     (apenas para  “PRO 13 SB”  -  “PRO 16 SB”)

OPH2 Opção de Motor Honda     (apenas para  “PRO 19 SB”  -  “PRO 22 SB”)

OPS2 Bomba livre apenas para modelos C     (em vez da fi xa)

PRO

F I C H A  T É C N I C A

ART

10731 PRO13 C Tractor PTO 13 113 100 320 272x120x80 250 28 30 9 23 15 350 30

10711 PRO13 CA* Tractor PTO 13 113 100 420 272x120x80 250 28 30 9 23 15 350 30

10718 PRO13 CA radio** Tractor PTO 13 113 100 420 272x120x80 250 28 30 9 23 15 350 30

10713 PRO13 EM 220 Volt 13 113 100 335 272x120x80 250 28 16 7,5 20 12 1450 3

10724 PRO13 ET 380 Volt - 16A 13 113 100 335 272x120x80 250 28 16 7,5 18 12 1450 5,5

10747 PRO13 C+EM 
Tractor PTO+ 220 Volt 13 113 100 350 272x120x80 250 28 30/16 3/7,5 23/20 15/12 350/1450 30/3

10758 PRO13 C+ET
Tractor PTO+ 380 Volt - 16A 13 113 100 370 272x120x80 250 28 30/16 9/7,5 23/18 15/12 350/1450 30/5,5

10762 PRO13 PI Tractor Hydraulics 13 113 100 290 272x120x80 250 / / / / / / /

10775 PRO13 SB Fuel Engine/Benz. 13 113 100 370 272x120x80 250 28 13 4,2 10,7 6,9 3600 6

19775 PRO13 SB ROAD (OMOLOGATA)
Fuel Engine/Benz. Honda 13 113 100 430 272x120x80 250 28 13 4,2 10,7 6,9 3600 6

10801 PRO16 C Tractor PTO 16 113 100 335 272x120x80 250 28 30 6 16 16 350 30

10712 PRO16 CA* Tractor PTO 16 113 100 435 272x120x80 250 28 30 6 16 16 350 30

10719 PRO16 CA radio** Tractor PTO 16 113 100 435 272x120x80 250 28 30 6 16 16 350 30

10783 PRO16 EM 220 Volt 16 113 100 350 272x120x80 250 28 20 6,5 20 10 1450 5,5

10794 PRO16 ET 380 Volt - 16A 16 113 100 350 272x120x80 250 28 20 6 18 10 1450 5,5

10817 PRO16 C+EM
Tractor PTO+ 220 Volt 16 113 100 360 272x120x80 250 28 30/16 3/6,5 16/20 16/10 350/1450 30/5,5

10828 PRO16 C+ET
Tractor PTO+380 Volt - 16A 16 113 100 375 272x120x80 250 28 30/20 6/6 16/18 16/10 350/1450 30/5,5

10832 PRO16 PI Tractor Hydraulics 16 113 100 290 272x120x80 250 / / / / / / /

10845 PRO16 SB Fuel Engine/Benz. 16 113 100 350 272x120x80 250 28 32 9 18 18 3600 6

19845 PRO16 SB ROAD (OMOLOGATA)
Fuel Engine/Benz. Honda 16 113 100 450 272x120x80 250 28 32 9 18 18 3600 6

10851 PRO19BIG C Tractor PTO 19 123 110 390 290x125x90 250 45 45 11 25 19 350 40

10714 PRO19BIG CA* Tractor PTO 19 123 110 490 290x125x90 250 45 45 11 25 19 350 40

10720 PRO19BIG CA radio** 
Tractor PTO 19 123 110 490 290x125x90 250 45 45 11 25 19 350 40

10874 PRO19BIG ET 380 Volt - 16A 19 123 110 410 290x125x90 250 45 20 5,5 12 10 1450 5,5

10868 PRO19BIG C+ET
Tractor PTO+380 Volt - 16A 19 123 110 420 290x125x90 250 45 45/20 11/5,5 25/12 19/10 350/1450 40/5,5

10882 PRO19BIG PI Tractor Hydraulics 19 123 110 300 290x125x90 250 / / / / / / /

10895 PRO19BIG SB 
Fuel Engine/Benz. 19 123 110 390 290x125x90 250 45 32 8,5 18,5 15 3600 9

19895 PRO19BIG SB ROAD (OMOLOGATA)
Fuel Engine/Benz. Honda 19 123 110 480 290x125x90 250 45 32 8,5 18,5 15 3600 9

10901 PRO22BIG C Tractor PTO 22 123 110 420 290x125x90 250 45 45 9 25 15 350 40

10715 PRO22BIG CA* Tractor PTO 22 123 110 520 290x125x90 250 45 45 9 25 15 350 40

10721 PRO22BIG CA radio** 
Tractor PTO 22 123 110 520 290x125x90 250 45 45 9 25 15 350 40

10924 PRO22BIG ET 380 Volt - 16A 22 123 110 440 290x125x90 250 45 20 4,5 12 7 1450 5,5

10918 PRO22BIG C+ET
Tractor PTO+380 Volt - 16A 22 123 110 460 290x125x90 250 45 45/20 9/4,5 25/12 15/7 350/1450 40/5,5

10932 PRO22BIG PI Tractor Hydraulics 22 123 110 350 290x125x90 250 / / / / / / /

10945 PRO22BIG SB Fuel Engine/Benz. 22 123 110 410 290x125x90 250 45 32 7 16 13 3600 9

19945 PRO22BIG SB ROAD (OMOLOGATA)
Fuel Engine/Benz. Honda 22 123 110 490 290x125x90 250 45 32 7 16 13 3600 9

LITERS

TON

cm

cm
cm

BAR L./MINUTE SPEED

cm/s

SPEED

cm/s

RETURN

cm/s
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E
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PRO 50 OR 2100 PRO 50 OR 1280 ROADPRO 50 OR 1280 ROAD

PRO 50 OR 1280 CA

Os rachadores horizontais da série PRO são extremamente robustos, construídos com o melhor equipamento e muito eficazes. 
Graças ao carregamento hidráulico, as versões AUTOLOAD conseguem posicionar automaticamente os toros durante a fase de fenda e, 
graças à cunha hidráulica, o operador pode fender o toro com extrema precisão. A mesa atrás da cunha permite ao operador recolher 
o toro já fendido para o voltar a fender; esta operação é facilitada pelo design sinuoso do chassis portante. Todo o chassis, bem como 
a cunha hidráulica, são fabricados em aço DOMEX indeformável, garantia de qualidade e máxima durabilidade ao longo do tempo. As 
versões ROAD estão equipadas com iluminação traseira, rodas grandes de reboque e lança desmontável.

GUINCHO GIRATÓRIO DE 1 TONELADA 
COM 14 METROS DE CABO

PROTEÇÃO
TRASEIRA

POSSIBILIDADE DE DESLOCAÇÃO 
COM FORQUILHASCARREGAMENTO 

HIDRÁULICO LATERAL

CONSOLA DE
COMANDO

SECUNDÁRIA

CILINDRO RETRÁTIL
COM LIBERTAÇÃO

RÁPIDA

CONSOLA DE
COMANDO
PRINCIPAL

SISTEMA DE 
DESENROLAMENTO 

AUTOMÁTICO

BASE DE APOIO
PARA TOROS
REBATÍVEL

CUNHA HIDRÁULICA 2/4 DIVISÕES

DUPLA GUIA SOLDADA
PARA CENTRAGEM

DOS TOROS
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O P T I O N A L S

PT

CA*
VERSÕES COM GUINCHO

CA RADIO**
VERSÕES COM GUINCHO
RADIOCOMANDADO

VERSÃO AUTOLOD RADIOCOMANDO
EVO OPV1

OPA3457 Predisposição para trator de baixa potência (50 HP)

OPA3456 Cunha 6 vias

OPB3456 Cunha 8 vias

OPA3450 Rodas, timão e luzes

KITCOOLER Oil Cooler

PRO 36 ORPRO 22 OR

PRO 50 OR

OPPRO12OR1 Cunha 6 vias

OPPRO22OR2 Cunha 8 vias

OPTERU Rodas, timão e luzes

CLT 0051 Cunha 6 vias

CLT 0052 Cunha 8 vias

OPCAR 50 Rodas, timão e luzes

KITCOOLER Oil Cooler

INCLUDED OPTIONALS

ART

11441 PRO22 OR 1250 C AUTOLOAD
Tractor PTO 22 125 600 400x136x132/84 230 50 40 9 24 14 430 45

11454 PRO22 OR 1250 ET AUTOLOAD
380 Volt - 16A 22 125 700 400x136x132/84 230 50 20 4,5 12 7 430 5,5

11466 PRO36 OR 1250 C AUTOLOAD
Tractor PTO 36 125 980 420x176x142/94 230 85 90 10 19 20 430 85

11467 PRO36 OR 1250 ET AUTOLOAD 
380 Volt - 32A 36 125 1080 420x176x142/94 230 85 67 7,2 15 15 430 15

11468 PRO50 OR 1280 C AUTOLOAD
Tractor PTO 50 128 1650 420x176x142/94 230 115 100 8,2 21 13,5 480 95

11469 PRO50 OR 1280ET AUTOLOAD
380 Volt - 63A 50 128 1750 420x176x142/94 230 115 90 7,4 19 12 480 20

ART

11475 PRO36 OR 2100 C ROAD
Tractor PTO 36 210 1610 720x176x142/94 230 85 90 10 19 20 430 85

11476 PRO50 OR 2100 C ROAD
Tractor PTO 50 210 2250 720x176x142/94 230 115 120 10 25 16 480 95

11477 PRO36 OR 2600 C ROAD
Tractor PTO 36 260 1990 720x176x142/94 230 85 90 10 19 20 430 85

11478 PRO50 OR 2600 C ROAD
Tractor PTO 50 260 2800 720x176x142/94 230 115 120 10 25 16 480 95

LITERS

TON

cm
cm

BAR L./MINUTE SPEED

cm/s

SPEED

cm/s

RETURN

cm/s

LITERS

TON

cm
cm

BAR L./MINUTE SPEED

cm/s

SPEED

cm/s

RETURN

cm/s
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SHARK 700 EMDI 600 EM

SHARK 700 C

As serras SHARK são o resultado de um estudo aprofundado e de uma experiência de décadas no fabrico de serras profissionais. A 
SHARK é a única serra que permite cortar toros com mais de 30 cm de diâmetro e a única capaz de garantir boa visibilidade durante o 
trabalho. A Shark permite trabalhar em segurança sem impedir a visibilidade das operações de corte. Todas as outras serras circulares 
possuem uma chapa que cobre o toro e a lâmina, impedindo a visibilidade do operador.
Suporte para motosserra, guias traseiras de lâmina reguláveis, lâmina em WIDIA, transmissão por 3 correias (não disponível em 
220V), predisposição para aspirador, travão de emergência, dupla pega de bloqueio de madeira montada sobre rolamentos são apenas 
algumas das características que fazem da SHARK um produto de nível superior. A SHARK, como todos os produtos Balfor, cumpre as 
normas de segurança mais recentes em vigor.

DUPLO MANÍPULO
COM BLOQUEIO ANTES

E DEPOIS DO CORTE

PLACA DE ALUMÍNIO 
ANTIDERRAPANTE

DOIS ROLOS NA MESA

CAVALETE MONTADO SOBRE 
BUCHAS ANTIDESGASTE

RODAS MACIÇAS
PARA DESLOCAÇÃO

TRAVÃO DE EMERGÊNCIA
DE TAMBOR

LÂMINA EM WIDIA

BARRA SUPORTE DE 
TRONCOS COM ROLOS

DUPLA BUCHA GUIA
DA LÂMINA

CHAVE PARA
DESMONTAGEM

DA LÂMINA

MANÍPULO PARA 
DESLOCAÇÃO

BOCAL DE
ASPIRAÇÃO
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CONTINENTAL 750 ET ROAD

PT

F I C H A  T É C N I C A

ART

31779 CONTINENTAL 750 C ROAD
Tractor PTO 50 65 70 6m/100cm 9000 570x245x350 500 90

31781 CONTINENTAL 750 ET ROAD
Tractor PTO 50 65 70 6m/100cm 9400 570x245x350 500 55

LITERScm
cm

TON cm

m
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ATTILA

A ATTILA foi concebida para processar toros e transformá-los em lenha de forma rápida com o auxílio de um único operador. A partir da 
cabine do manipulador telescópico, o operador pode executar todas as operações desde o carregamento dos toros até à sua transformação. A 
vantagem da ATTILA é que, trabalhando em altura, pode descarregar a lenha fendida diretamente no reboque ou empilhá-la sem necessidade 
de a voltar a manusear.
Comparativamente às máquinas existentes, a ATTILA está equipada com o sistema BOOST que permite obter elevado desempenho mesmo 
com pouco óleo, como acontece com os manipuladores telescópicos que, devido ao braço muito longo, estão sujeitos a perdas de carga 
signifi cativas. No fi nal do corte, o empurrador do rachador recua automaticamente alguns milímetros, afastando o toro recém-cortado da 
motosserra.
Este sistema inovador permite deixar espaço para o posicionamento do toro recém-cortado e possibilita a subida da motosserra sem tocar no 
toro seguinte. A ATTILA representa uma tecnologia nova, moderna, efi caz e patenteada para tornar o manipulador telescópico ainda mais 
versátil na produção de biomassa.

FIM DE CURSO DOS 
TRONCOS REGULÁVEL

CORTE 55 CM COM 
MOTOSSERRA

BLOQUEIO AUTOMÁTICO 
DOS TOROS

PLACA DESLIZANTE PARA
AVANÇO DOS TOROS

FORQUILHAS DE
CARGA PARA TOROS

ATÉ 4 METROS

RACHADOR 25T

CUNHA COM REGULAÇÃO 
HIDRÁULICA

LIGAÇÃO AO MANIPULADOR
TELESCÓPICO COM APENAS

3 MANGUEIRAS
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INCLUDED OPTIONALS

PT

Volume hidráulico requerido 90–130 litros/min

Pressão hidráulica de trabalho 210–260 bar

Força de racha 25 ton

Acoplamento hidráulico 2x tubo 3/4” + 1x tubo 3/8” drenagem

Ligação elétrica 12 V com fi cha

Diâmetro máximo do tronco 550 mm

Comprimento máximo do tronco 3 m

Regulação do comprimento de corte 300–650 mm

Cunhas disponíveis 4–6–8 vias

Peso 1600 kg

Dimensões (CxLxA) 2,3 × 1,6 × 1,9 m

Comprimento da barra da motosserra 750 mm

Velocidade nominal da corrente 23–46 m/s

Capacidade do depósito de óleo lubrifi cante 11 litros

F I C H A  T É C N I C A
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ON THE FRARAR ME FROM DEFORMITI
ES

NT 5.5/300 PI

As correias transportadoras BALFOR são as mais robustas e pesadas do mercado. Construídas para durar e para reduzir ao mínimo 
a manutenção e as peças de substituição. Graças à modularidade do chassis e da correia em PVC, é possível variar o comprimento e 
repará-las com baixo custo em caso de danos na correia em PVC. As taliscas são metálicas para maximizar a durabilidade ao longo do 
tempo. As correias transportadoras Balfor são absolutamente as mais robustas do mercado. A estrutura modular faz com que o chassis 
seja resistente a qualquer solicitação; as taliscas metálicas praticamente eliminam o desgaste da correia; além disso, a correia modular 
permite substituir apenas o elemento danificado quando necessário. A possibilidade de embalagem em palete garante custos de envio 
muito reduzidos.

GRANDE TREMONHA
EM FUNIL

SISTEMA SANDWICH COM 
TALISCAS METÁLICAS

SISTEMA MODULAR COM 
ELEMENTOS FLANGEADOS

RODAS GRANDES DE 13’’

TIRANTE PARA REGULAÇÃO 
DO ROLO INFERIOR

TIMÃO REGULÁVEL

ALTURA REGULÁVEL

GRELHA ANTIRRETORNO
COM BORRACHAS ANTIRRUÍDO

DUPLO TIRANTE PARA
O ROLO SUPERIOR
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O P T I O N A L S

PT

NT
OPKITNT Embalado em palete

F I C H A  T É C N I C A

ART

52032 NT 5,5/300 PI 
Tractor Hydraulics 2,9/4 5,5 260 /

52003 NT 5,5/300 EM 
220 Volt 2,9/4 5,5 260 1

52014 NT 5,5/300 ET 
380 Volt - 16A 2,9/4 5,5 260 1

52025 NT 5,5/300 SB 
Fuel Engine/Benz. 2,9/4 5,5 260 6

52072 NT 5,5/400 PI 
Tractor Hydraulics 2,9/4 5,5 360 /

52043 NT 5,5/400 EM 
220 Volt 2,9/4 5,5 360 1

52054 NT 5,5/400 ET 
380 Volt - 16A 2,9/4 5,5 360 1

52065 NT 5,5/400 SB 
Fuel Engine/Benz. 2,9/4 5,5 360 6

52102 NT 6,5/300 PI 
Tractor Hydraulics 3,4/4,5 6,5 260 /

52083 NT 6,5/300 EM 
220 Volt 3,4/4,5 6,5 260 1

52094 NT 6,5/300 ET 
380 Volt - 16A 3,4/4,5 6,5 260 1

52115 NT 6,5/300 SB 
Fuel Engine/Benz. 3,4/4,5 6,5 260 6

52152 NT 6,5/400 PI 
Tractor Hydraulics 3,4/4,5 6,5 360 /

52123 NT 6,5/400 EM 
220 Volt 3,4/4,5 6,5 360 1

52134 NT 6,5/400 ET 
380 Volt - 16A 3,4/4,5 6,5 360 1

52145 NT 6,5/400 SB 
Fuel Engine/Benz. 3,4/4,5 6,5 360 6

m
mm

m
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LEGIONAR 70.6

Os guinchos da série LEGIONAR, além de um design atraente e moderno, oferecem elevado desempenho e uma durabilidade 
excecional ao longo do tempo. Graças à embraiagem de carbono com superfície duplicada, a durabilidade de utilização é muito 
elevada. Além disso, a embraiagem possui insertos intercambiáveis: quando a embraiagem está desgastada, substituem-se apenas os 
insertos e não toda a coroa dentada.
Rolamentos SKF e aço antidesgaste fazem do LEGIONAR a melhor escolha que pode fazer para o seu trabalho na floresta.
O cabo de aço compactado é fornecido de série com todas as máquinas, assim como a polia a meio escudo (a partir dos modelos de 5 
toneladas) e o gancho de reboque. Completam a máquina um compartimento porta-objetos, dois suportes para correntes, um suporte 
para motosserra e, nos modelos maiores, também faróis de trabalho.
Os modelos R são máquinas que trabalham a uma velocidade reduzida, de 0,9 metros por segundo para 0,6.
O sistema ABR é um sistema patenteado pela Balfor e presente apenas nos LEGIONAR. Trata-se de um sistema que permite regular a 
tensão do travão em caso de abate controlado ou de cepo preso.

GRELHA BASCULANTE

ENTALHES
PORTACORRENTES

POLIA DE ABERTURA
RÁPIDA

ALOJAMENTO PARA
GANCHO DE TRAÇÃO

EMBRAIAGEM COM INSERTOS 
INTERCAMBIÁVEIS

SISTEMA PATENTEADO
DE REGULAÇÃO DO TRAVÃO

ESCUDO REFORÇADO EM
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LEGIONAR 70.6RLEGIONAR 60.5LEGIONAR 50.4

O P T I O N A L S

PT

LEGIONAR
OPV4 Correntes de D8X3M cor azul com anel quadrado

OPV12 Polia  4 Ton.

OPV7 Polia  6 Ton.

OPV6 Coupling chocker D8

F I C H A  T É C N I C A

ART

98431 Legionar 50.4  4 5 70 m / 10 mm 260 125x44 | h 190/120 0,80 350 max 35

98432 Legionar 60.5  5 6 70 m / 10 mm 335 140x53 | h 195/130 0,90 350 max 45

105457 Legionar 60.5 R 5 6 70 m / 10 mm 340 140x53 | h 195/130 0,60 350 max 45

98433 Legionar 70.6 6 7 90 m / 11 mm 365 145x53 | h 220/150 0,90 350 max 60

105458 Legionar 70.6 R 6 7 90 m / 11 mm 371 145x53 | h 220/150 0,60 350 max 60

m/scm
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LEGIONAR 70.6H

Os guinchos LEGIONAR H são eletro-hidráulicos, compostos por um sistema hidráulico independente e autoalimentado, capaz de 
executar os comandos através do comando por cabo ou por meio de radiocomando (opcional).
Existem dois tipos de radiocomando:
EVO é o radiocomando de nível básico, com painel de botões para segurar na mão, prático e fácil de manusear.
PRO é o radiocomando profissional Handsfree, no qual o painel de comandos fica preso ao cinto e os comandos são feitos por alavancas. 
O radiocomando Pro é fornecido com baterias de lítio Endurance, com uma duração de carga muito elevada.
Os modelos H podem ser equipados com o novo desenrolador hidráulico Unwinding Device HUD, que permite o desenrolamento 
automático do cabo. Este sistema inovador e muito útil reduz o esforço do operador, aliviando-o do peso do cabo ao sair do tambor do 
guincho.

COMANDO
ELETROHIDRÁULICO
COM CABO INCLUÍDO

ALOJAMENTO PARA
GANCHO DE TRAÇÃO

ESCUDO REFORÇADO EM

EMBRAIAGEM COM INSERTOS 
INTERCAMBIÁVEIS

GRELHA BASCULANTE

ENTALHES
PORTACORRENTES

POLIA DE ABERTURA
RÁPIDA
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O P T I O N A L S

LEGIONAR 70.6H LEGIONAR 80.7H LEGIONAR 110.9H

PT

RADIOCOMANDO
PRO OPV2

RADIOCOMANDO
EVO OPV1

SROTOLATORE U.D.

LEGIONAR
OPV4 Catene di ESBOSCO D8X3M colore blu anello quadro

OPV12 Polia  4 Ton.

OPV7 Polia 6 Ton.

OPV2 Radiocomando PRO     (apenas mod. H)

OPV1 Radiocomando EVO     (apenas mod. H)

OPV6 Coupling chocker D8

OPV3 Desenrolador U.D.

F I C H A  T É C N I C A

ART

104690 Legionar 70.6 H* 6 7 90 m / 11 mm 420 145x53 | h 220/150 0,60 350 max 60

105456 Legionar 80.7 H* 7 8.4 90 m / 12 mm 560 170x60 | h 240/170 0,60 350 max 70

105455 Legionar 110.9 H* 9 10.1 100 m / 13 mm 650 180x65 | h 250/180 0,60 350 max 80

m/scm
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BF 150 C

O BF 150 é uma máquina capaz de triturar ramos de madeira verde até 15 cm de diâmetro. Os ramos avançam por gravidade e porque 
são puxados para o interior pelas próprias facas. O triturador BF 150 funciona com um rotor transversal com sistema de disco com 2 
facas. É a máquina ideal para triturar ramos, podas e toros mesmo de dimensões médias ou grandes.
A boca de expulsão é rotativa a 270° e regulável graças a pegas práticas situadas na própria boca. A tremonha é rebatível para transporte 
e mede 76 cm x 50 cm. O BF 150 é totalmente construído em aço de alta qualidade para garantir a máxima durabilidade ao longo do 
tempo e uma resistência ótima ao esforço.

DEFLETOR DE APARAS 
REGULÁVEL

CHAMINÉ DE DESCARGA 
ORIENTÁVEL

ACESSO RÁPIDO
AO DISCO ROTOR

COMANDO DE LIBERTAÇÃO 
DAS CORREIAS

ENGATE AO TRATOR 
REGULÁVEL

POSSIBILIDADE DE DESLOCAÇÃO
COM EMPILHADOR

SISTEMA DE DISCO
COM AVANÇO

GRAVITACIONAL

GRANDE FUNIL
DE CARGA DOBRÁVEL
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72500 BF 150 C 
Cardan - PTO 15 cm 420 190x150x250 40

cm

cm
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SC500S00

ART

OPCONT9 Banco de suporte para troncos com roletes

ART

OPCONT14 Carregador de braços     (Continental 480)

ART

ASPIRADOR Aspirador hidráulico de serradura

SC500S00 Recolhedor de serradura

ART

M0098300 Crivo para Continental 480

TUBOS FLEXÍVEIS
NÃO INCLUÍDOS

ASPIRADOR

A C E S S Ó R I O S
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3,5 m

3,5 m

0,85 m

1,7 m
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6 m
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ART

DECK 3/3

ART

DECK 2/5

ART

DECK 2/3

ART

DECK 3/5

A C E S S Ó R I O S
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ENTRE EM CONTATO PARA
MAIS INFORMAÇÕES!



ITALIAN CHAMPION
ALESSANDRO CIAPONI
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Fax 0039.0175.289016 • info@balfor.it
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